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Введение

Проектирование и развитие систем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению основан на прогнозировании развития муниципального образования, что в первую очередь связано с градостроительной деятельностью населенных пунктов, определённых генеральным планом развития на период до 2030 года. Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов систем водоснабжения и водоотведения для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для водоочистных сооружений (ВОС, КОС), насосных станций (НС, КНС), а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства муниципального образования принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей с учётом перспективного развития сроком не менее чем на 10 лет, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Березовикское сельское поселение на период до 2030 года служат требования Водного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 37-41), Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013, №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», положения СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализованная редакция СНиП 2.04.02-84» (Официальное издание, М.: Минстрой России, 2015 год.), СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, территориальные строительные нормативы.
Технической базой для разработки схемы являются:

· Генеральный план Березовикского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области;
· Проектная и исполнительная документация по ВОС, КОС, сетям водоснабжения и канализации, насосным станциям;

· Данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды и поступления стоков, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии;

· Официальный сайт администрации Березовикского сельского поселения;
· Официальный сайт администрации Окуловского муниципального района Новгородской области.
Паспорт схемы
	Наименование программы
	Схема водоснабжения и водоотведения Березовикского сельского поселения Окуловского района Новгородской  области на период 2020-2030 годы.

	Инициатор проекта

(муниципальный заказчик):
	Администрация Окуловского муниципального района Новгородской области. 

	Нормативно-

правовая база для разработки

программы:
	Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Водный кодекс Российской Федерации;
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*;

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» 

	Цели программы:
	Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и перспективного строительства, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2030 года;

Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистки, соответствующей экологическим нормативам;

Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

	Способ достижения цели:
	Реконструкция существующих водозаборных узлов и систем водоотведения;

оснащение существующих водозаборных узлов установками водоподготовки;

строительство и реконструкция водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий;

установка приборов учета;

обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

	Сроки и этапы реализации схемы:
	Схема будет реализована в период с 2020 по 2030 годы. В проекте

выделяются 3 этапа:

- первый этап – 2020-2023 годы;

- второй этап – 2024-2026 годы;

- третий этап – 2027-2030 годы.

	Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы:
	Капитальные вложения в реконструкцию, ремонт, модернизацию системы водоснабжения оценочно составляют 50 433,8 тыс. руб.
Капитальные вложения в развитие системы водоотведения оценочно составляют 48 500,45 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:
	1. Создание современной коммунальной инфраструктуры;
2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг;
3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения;
4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования;
5. Создание благоприятных условий для привлечения средств

внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения;
6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов производственного, рекреационного и социально культурного назначения;
7. Увеличение мощности системы водоснабжения.

	Контроль исполнения программы
	Оперативный контроль осуществляет руководитель администрации Окуловского муниципального района.


Общие сведения о Березовикском сельском поселении Окуловского муниципального района Новгородской области
Основные сведения о территории.
Березовикское сельское поселение входит в состав Окуловского муниципального района. Граница муниципального образования Березовикского сельского поселения установлена областными законами от 02 декабря 2004 г. № 355-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Окуловского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений» в редакции областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 497-ОЗ, от 05.12.2005 № 569-ОЗ. В состав Березовикского сельского поселения входят тридцать населенных пунктов. Административным центром поселения является с. Березовик.
Географическая площадь территории Березовикского сельского поселения составляет – 44 781 Га. Территория сельского поселения расположена в западной части Окуловского района. По территории муниципального образования есть крупные реки Боровна, Шегринка, Перетна, Хоринка и озера: Перетно, Заозерье и т.д. Березовикское сельское поселение граничит со следующими территориями:

· на севере с Боровенковским сельским поселением Окуловского муниципального района; 

· на западе с Крестецким муниципальным районом; 

· на востоке с Окуловским городским поселением; 

· на юго-востоке с Турбинным сельским поселением Окуловского муниципального района;

· на юге с Крестецким муниципальным районом.

Население.

По данным Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области численность населения Березовикского сельского поселения на 01.01.2019 составила 633 человека. Динамика численности населения с 2016 года представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Динамика численности населения Березовикского сельского поселения.

	Год
	2016
	2017
	2018
	2019

	Численность населения, чел.
	629
	636
	636
	633


Основным фактором, определяющим численность населения, является естественное движение (естественный прирост/убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также миграционные процессы. Согласно таблице 1 наблюдается тенденция незначительного снижения численности населения.
На территории Березовикского сельского поселения расположено 30 СНП:

	СНП без постоянного населения 

	· д. Дружная Горка

	· д. Ивники

	· д. Малый Борок

	· д. Малое Заозерье

	· д. Хирики

	СНП с населением от 1 до 5 жителей 

	· д. Дорищи

	· д. Заречье

	· д. Лапустино

	· д. Новики

	· д. Подол

	· д. Стари

	· д. Талыженка

	СНП с населением от 6 до 50 жителей

	· д. Берёзовик

	· д. Борок

	· д. Васильково

	· д. Забродье

	· д. Заозерье

	· ж/д ст. Заозерье

	· д. Корытница

	· д. Лядчино

	· д. Мануйлово

	· д. Мошниково

	· д. Новоселицы

	· д. Перетно

	· д. Снараево

	· д. Федосково

	· д. Федорково

	· д. Юрьево

	СНП с населением от 51 до 200 жителей

	· д. Завод

	СНП с населением от 200 до 1000 жителей

	· с. Березовик


По данным Генерального плана предполагается незначительное увеличение численности населения до 2030 года, общая численность населения по Генеральному плану к 2030 году должна составить 659 человек.
Климат

Зимний период характеризуется неустойчивой погодой, значительными колебаниями температуры воздуха, сменой периодов с сильными морозами и оттепелями. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в сторону отрицательных значений происходит в первой декаде ноября. Очень холодные периоды 23-28 января, 3-8 февраля, когда в ночные часы температура воздуха понижается до -20…- 25°С, местами до -30... -35°С.

Ледообразование на водоемах области начинается на озере Ильмень, его южных и западных притоках в сроки, близкие к 18 ноября, на остальных водоемах – в конце ноября.

Устойчивый снежный покров образуется в конце второй-третьей декады ноября. Наиболее интенсивное снегонакопление наблюдается в декабре.

Сход снега происходит к концу первой пятидневки апреля в бассейнах южных притоков Ильменя. На остальной территории запасы воды в снеге уменьшились на 50-70% от максимальных величин.

Самым холодным месяцем является февраль. Средняя за месяц температура воздуха составляет -12,-16°С. Самые низкие температуры воздуха, -30, -39°С, отмечаются в период конец января – начало февраля.

Высокий снежный покров препятствует глубокому промерзанию почвы. На протяжении зимы промерзание почвы бывает менее 50 см

Весна наступает в конце 28-29 марта. В конце марта, с наступлением очень теплой погоды, начинается интенсивное снеготаяние и в период 15-19 апреля на большей части территории поля освобождаются от снега.

При глубоком промерзании почвы её полное оттаивание наблюдается в период 18-22 апреля.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 5°С к более высоким значениям происходит 10-17 апреля. Возобновляется вегетация озимых зерновых культур и многолетних трав.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 10° происходит в конце апреля - начале.

Сев производится обычно в первой декаде мая. Для роста и развития сельскохозяйственных культур в отдельные периоды мая не хватает тепла. Сумма осадков за май составляет в среднем 120-180% от нормы.

Летом преобладает умеренно-теплая погода с дождями. За сутки выпадает иногда по 20-45 мм осадков.
Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Новгородская область характеризуется хорошо развитой гидрографической сетью. Большинство открытых водоемов области принадлежат к бассейну Балтийского моря (97%). Незначительная часть рек (3%) в северо-восточной части территории области относится к бессточному бассейну Каспийского моря. Водоразделами между этими бассейнами является Валдайская возвышенность.

В Окуловском муниципальном районе реки принадлежат к группе средних и мелких водотоков.

Гидрография района представлена реками Льняная,  Мста, Боровна, Перетна и другими мелкими водотоками

По характеру среднего многолетнего годового водного режима реки района принадлежат к восточно-европейскому типу – с высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней меженью и подъёмами уровней воды осенью под влиянием дождей. Характер питания – смешанный с преобладанием снегового. Среднее многолетнее соотношение между источниками питания следующее: снеговое – 60%, грунтовое – 30%, дождевое – 10%.

В  районе располагается большое количество озер. Наиболее крупные из них оз. Боровно, оз. Вялое, оз. Перетно, оз. Заозерье, оз. Зва, оз. Торбино, оз. Льняное, остальные мелкие площадью водного зеркала от 0.6 до 0.99 кв.км. Крупные озера расположены в центральной и южной частях территории района.
Геолого-геоморфолическая характеристика территории и инженерно-геологические условия

Территория Новгородской области расположена в северо-западной части Русской плиты. Большая часть Новгородской области находится в пределах Главного девонского поля, восточная и юго-восточные части области приурочены к Карбоновому плато, которое окаймляет Девонскую равнину и отделено от нее Карбоновым уступом. 

Территория Окуловского муниципального района характеризуется определенным комплексом экзогенных геологических процессов. К ним относятся заболачивание, боковая эрозия и связанные с ней оползневые и обвальные процессы в долинах рек, карстообразование, оврагообразование, и очень незначительно – эоловые процессы и абразия.

Наиболее широкое развитие на рассматриваемой территории получил процесс заболачивания, не позволяющий использовать обширные территории. Существующим сооружениям и объектам данный процесс не наносит ущерба.

Территория Окуловского муниципального района относится к геоморфологической провинции Восточно-Европейской равнины, объединяющей определенный тип рельефа – реликтовой ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции.

Четвертичные отложения представлены озерно-ледниковыми песками, глинами и суглинками, аллювиальными песками и суглинками.

Геологический разрез района характеризуется распостранением четвертичных отложений, мощность которых от 3-5 до 100м (ст.Угловка). Подстилаются они нижнекаменоугольными осадками, в толще которых залегают такие полезные ископаемые как огнеупорные глины, угли девонских отложений.

Основаниями зданий и сооружений на большей части рассматриваемого района будут служить породы озерно-ледникового комплекса – суглинки, пески, супеси. Все разновидности содержат неравномерно распределенные примеси органических веществ (линзы и прослои торфа). Характеризуются высокой влажностью, пористостью, сжимаемостью, низкой фильтрационной способностью. Расчетное сопротивление пород составляет 1,5 кг/см2. В качестве естественных оснований данные отложения не рекомендуются.
Жилищный фонд
По данным на начало 2018 г. общая площадь жилищного фонда по поселению составляет 59,1 тыс. кв. м. Весь жилищный фонд Березовикского сельского поселения представлен только частным жилым фондом и малоэтажной застройкой (100%). Муниципальный и государственный жилищный фонд, а также многоэтажная застройка и застройка средней этажности в поселении отсутствует.
Средняя обеспеченность жилищным фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Средняя жилищная обеспеченность Березовикского сельского поселения на 01.01.2019 г. составила 79,6 м2/чел. 

Численность населения в поселении ежегодно примерно остается на том же уровне, в связи с этим нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. 

     Предполагается развитие индивидуального жилищного строительства как на новых территориях в районе деревень Мануйлово, Заозерье, Дорищи, села Березовик, так и на участках в пределах существующих границ населенных пунктов сельского поселения.
Экономическая сфера

Из основных действующих производственных предприятий на 2010 год (включая сельскохозяйственное производство), на территории Березовикского сельского поселения расположены:

1. КФХ в д. Мошниково;

2. КФХ в д. Завод;

3. Деревообрабатывающие производство в д. Васильково;

4. Деревообрабатывающие производство около д. Лядчино;

5. Деревообрабатывающие производство в д. Завод;

6. КФХ в с. Березовик;
7.КФХ в д. Забродье.
Раздел 1. «Водоснабжение»
1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Березовикского сельского поселения
1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования
Холодное водоснабжение Березовикского сельского поселения осуществляется в одном населенном пункте. В с. Березовик, из скважины вода насосами подаётся в резервуар водонапорной башни. Объем резервуара составляет 25 м3, высота башни 12 м. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены водоразборные колонки в количестве – 2 шт. Пожарных гидрантов на сети нет. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 2,80 км. 

В настоящее время в остальных населенных пунктах Березовикского сельского поселения сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют. Вода населением отбирается из шахтных колодцев общего и частного пользования.
В таблице 2 приведены характеристики скважин. На рисунке 1 представлена технологическая схема подачи воды потребителям.
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1-Скважина; 2 – водонапорная башня; 3-потребитель; 4- водоразборная колонка.
Рисунок 1 Технологическая схема подачи воды потребителям в с. Березовик
Таблица 2. Характеристика скважин

	№ п/п
	Паспортный номер скважины (местонахождение скважины)
	Год бурения скважины
	Глубина скважины, м.
	Дебит скважины, л/сек.
	Марка насоса

	1
	Артезианская скважина № 2205 (с. Березовик)
	1987
	120,0
	1,5
	ЭЦВ-5-6,5-80


На 2019 год доля населения, подключенная к централизованным системам холодного водоснабжения муниципального образования  Березовикское сельское поселение, составила 6,6 % (49 человек).  

Горячее водоснабжение в Березовикском сельском поселении отсутствует.
1.1.2. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории муниципального образования находится тридцать населенных пунктов. Из данных населенных пунктов централизованное водоснабжение осуществляется в с. Березовик. В настоящее время в остальных населенных пунктах Березовикского сельского поселения сети хозяйственно-питьевого водопровода отсутствуют.
1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения – это часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора, при подаче потребителям требуемых расходов воды.

Система холодного водоснабжения

Система централизованного холодного водоснабжения Березовикского сельского поселения состоит из одной технологической зоны, которая охватывает один населенный пункт – с. Березовик. Источником водоснабжения для данной технологической зоны, является артезианская скважина.
Системы горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение в Березовикском сельском поселении отсутствует.
1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 5 августа 2014 г. № 437/пр обязательное техническое обследование объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения проводится один раз в течение долгосрочного периода регулирования, но не реже одного раза в пять лет.
Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В с. Березовик источником водоснабжения является артезианская скважина. Согласно данным, предоставленным муниципальным унитарным предприятием Окуловского муниципального района "Окуловский водоканал" техническое обследование источников водоснабжения производилось более десяти лет назад. Необходимо провести техническое обследование источников водоснабжения.
Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории муниципального образования в технологической зоне холодного водоснабжения сооружения для очистки воды, а также установки по обеззараживанию отсутствуют.
На рисунках 2-5 представлены анализы проб питьевой воды скважины с. Березовик.
Исходя из представленных протоколов вода подземного источника не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" и СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) по следующим показателям: 

· Железо;

·  Мутность;

· Окисляемость перманганатная;

· Цветность;

· Удельная суммарная альфа-радиоактивность.
Подача абонентам питьевой воды, не соответствующей установленным требованиям является  нарушением  Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".
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IMPOTOKOJI
JIABOPATOPHBIX UCIIBITAHUM
Ne 25246 oT 11 okrabpa 2019 .

1. HaumeHoBaHHe npeanpuaTHs, opraHuzaumu (3aseutens): TO Vnpaenenns PocnorpebHamzopa mo Hoeropoackoi

obnacti B BopoBHuckom paiioHe

2. Opuauuecknii aapec: r. bopopuuw, yi. J{zepxuHckoro, A, 2

3. HaumenoBauue oGpa3ua (npo6eir): Boja nmoa3zeMHOro HCTOYHHKA LIEHTPANIM30BAHHOTO BOJOCHA0KEHHA

4. Mecrto orGopa: MVII "Oxkynosckuit Bogokanan", r. Okynoska, yn. Hoeroponckas, a. 32, Ckpaxuna, OKyJOBCKHIA
paiioH, n.bepesoBuk, yn. CoBeTckas

5. Yeaosus orbopa, 10CTABKH
Jara u epems oroopa: 10.10.2019 13:30
®.1.0., nonmuocte: MBanosa [.H., noM. can. Bpaua
Yenosus poctaskn: cooTBeTCTBYIOT HJT
JlaTta u Bpems goctasku B WJILL: 10.10.2019 15:10
HJI na ot6op npo6: 'OCT 31861-2012 "Boaa. O6iue tpedosanus k otbopy npob.",

'OCT P 56237-2014 "Bopa nuteeBas. Otbop mnpo® Ha CTaHUHAX BOJOMOArOTOBKM H B TPyOONPOBOAHBIX
pacnpenenuTeNbHBIX CHCTEMAX"

6. JononHuTeIbHbIE CBEJEHHS
Llens wccnenosaunuii, ocHoBanue: 'ocHamsop, [Nopyuenue Ynpaenenus PocnotpebHanzopa Ne 353 ot 04.10.2019

7. Hll, pernamenTHpyomue ofbem N1abopaTOPHBIX HCNBITAHHI H HX OLEHKY:
CanlluH 2.1.4.1074-01 "ITuteeBas Boga. 'urueHuyeckue TpeOGOBAaHMA K Kauye€CTBY BObl LIEHTPAJIM3OBAHHBIX CHCTEM
NMUTEEBOro BoaocHabxenus. Kontpone kadectBa. ['wrueHndeckue TpeboBaHua K obecnieuyeHnio 6€30NacHOCTH CHCTEM
rops4ero BogocHadxeHua"

8. Kog obpasua (npober): X.19.25246

9. H/l Ha meToABI HCCEN0BAHHIT, MOATOTOBKY Npoo:
['OCT 31868-2012 (B3amen I'OCT P 52769-2007) Boga Meroael onpeaeneHHs LIBETHOCTH

['OCT 4011-72 "Boaa nusesas . MeToap! H3MepeHHS MACCOBOI KOHUEHTpaumH o6imero xene3a”
IOCT P 57164-2016 "Boaa nutsesas. MeToABI ONpeieNeHHA 3anaxa, BKYca H MyTHOCTH"
I'OCT P 57164-2016 Bona nuteesan. MeToas! onpefeneHHa 3anaxa, BKYCa H MyTHOCTH

10. Cpeacrea uimMepenuii, HenwITaTebHoe ofopyloBanne:

HaumeHoranne, Homep B 15 CRAIEICILCTRA
Ne n/m s 3asoackoii HoMep o 0 noeepke, npotokona o6 | Cpok aeHcTeua
3 b i aTTeCTALMH
| [Dotomerp dotoanexrpuueckuii KOK-3-01- 1470032 32672-06 11413 or 18.10.2018 17.10.2020
"30M3"

11. ¥cnosus nposefeHHA HCNBITAHKIAL COOTBETCTBYIOT HOPMAaTHBHEIM TpeDOBaHHAM
12. MecTo ocymecreaenus gesteasnoctu: 174400, POCCHA, Hosropoackas obnacts, r. boposuun, yan. KommyHapHas, 1. 4
[NpoToxoa Ne 25246 pacnesaran 11.10.2019 crp. | 3 2

PesyasTatel oTHOCATCA K o0pasuam (npobam), npolueamHM HCNBITaHHSA
Hacrosmsfi npotoxon #e momeT ObITe NOAHOCTEI0 WIH YACTHYHO BOCNpoH3BeneH 0e3 nuceMeHHoro paspewenns HIIL




Рисунок 2. Протокол лабораторных испытаний №25246
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BHYTpHNIabopaTopHmiii HOMep obpas

i noctynun 10.10.2019 15:40

NeNe Onpenensemeie Enyuunugr Pesynsrare fe.i::mniam HJT Ha MeToms!
n/m NnoKa3saTey H3MepeHHs HCIIBITAH i S T’pﬂﬁl“ﬂ HCclie 1oBaHuii
OPI“AH{)JIEIITH'{ECRH 1 AHAJIH3
O6paseu nocrymun 10, 10.2019 15:40
BHYTpHnabopatopHsiii HOMep obpasua (npo6sr) 25246 - 1217
AaTa HaYana Mcnerranmii 10, 10.2019 15:40 nata BblOaku pesynbtata 11.10.2019 13:18
1 anax Gann 1 He Gonee 2 I'OCT P 57164-2016
2 |leerHocTs rpagyc 75,0+8,0 He Donee 2() I'OCT 31868-2012 (B3amen
I'OCT P 52769-2007)
3 Mymhocrs (no xaonnny) Mr/1m3 48,0+7,0 He Gonee 1,5 I'OCT P 57164-2016
DPHO nua, OTBETCTBEHHOTO 3a NpoBegeHue HCMBITaHHIT
348, CaH-THI naGoparopueii Knementrepa H. A,
KOJHYECTBEHHBI XHMHYECKHUH AHATH3
O6paze

ua (npoGet) 25246 - 1217
AaTa Hauyana uenerranuii 10,10 2019 15:40 nara Sbiiauu pesynsrara 11.10.2019 13 18
"1 |Okucasiemocts MrO2/mm3 6,30,6 He Donee 5 MHA ® 14.1:2:4.154-99
nepMaHranaTHan
' 2 [Keneso Mr/mm3 7,0+1,1 He Gonee 0,3 I'OCT 4011-72
DPHO nuua, OTBETCTBEHHOT'O 32 NpoBeeHHe HCIBITAHHIA
34B. caH-rur naboparopueii Knemenrrena H. A,
©.H.0., aomxuoers JIHUA, 0OTBETCTBeHHOrO 33 oopmaenne nporokona: Mansimesa M. B., Memuumsckuii perucTpatop e

[potokon Mo 25246 pacneyaran 1],

10.2019
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JIABGPATGPHLIX HCIIBITAHUI

Ne 30305 or 26 nexabps 2019 r.

»5. Yenopus 0T6opa, AocTaBkn
Mara u pema orGopa: 10.12.2019 ¢ 09:20 ao 09:27
©.H.0., fomxHoCTs: Manogra AB.,
Yenosus nocrapin: cooTeeTCTBYIOT HJ|
JAata u Bpems nocrapky B HUILL: 10.12.2019 12:15
HJ1 wa o160p npo6: rOCT 31861-2012 "Bopa. Obune TpeGobanng k 0T00pY Npoh."”.

6. Tonoannrensunie CBENCHHN:
Llens HCCAenOBaHK, OCHOBaHKe: Iponzeoncreennuii KOHTpOmS, Jlorosop Ne 229 o129, | 22016

7. HII, PELIAMEHTHDYOUIHE 00ben NA60PaTOPHEIX HenbITARMIE | HX OLIEHKY:
CanlluH 2.6.1.2523-09 "Hopmet pamnanmonnoi GezonachocTy (HPB-99/2009)"

8. Koa ofipasua (npobui1): P.19.30305

9. H/I na metoan: HeCC/ieaoBanmii, NOAroToBKY npo6:
MBH Ne 40090.4I006 01 29.03.2004r Metoauka HIMCPEHHA aKTHBHOCTH PAIHOHYKIHIOR C HCTIONB30BAHHEM CUHHTH/UALHOHHOMO ﬁem-cnexrpnum'pa ¢
MporpaMMHeIM oBecrieueHmen "IMporpecc”

MBH Ne 40090.8K 212 ot 30.07.2008 r Metonmka H3MEPEHHA aKTHBHOCTH pasona B BOJIC ¢ HCNOMB3IOBaHHeM CLUHHTHIIALIHOHHOTO FAMMa-CIIeKTPOMETpa ¢
NporpaMMHbIM obecnieyenmen "IMporpecc”

MH BHUH®TPH ot 09 1 0.1997 Metonuka HIMEPEHHA AKTHBHOCTH CYSTHELX obpasuoe Ha anba-panomerpe ¢ HCTIONB30BAHHEM NPOrPAMMHOTD
obecneyenus "lMporpecc"

10. Cpeacrea HIMEpeHHil, HenbITaTeIBHOE 0bopynoBanne:

Ne cenpetenscrea
Ne i/ Hanmeropane, 3asosnckoii HOMep Humep - 0 MOBEpKe, NpoToKONa of Cpoxk nefictaus
THI I'ocpeectpe i
|  |Becw N1400paTOPHbIE 3MeKTPOHAbIE MWP 3000H 018714023 71685-18 211868 or 16.10.2019 15.10.2020
2 |Becw MEKTPOHHBIE BMEK-303 25225050 40050-80 0200843 ot 16.10.2019 15.10.2020
3 [Cnextpomerpiuecknii koMnnekc "[Mporpecc” 0390-Ap-B-I" 1523501 AB0091587 ot 16.05.2019 15.05.2020

11. ¥eaosus MPOBEACHHA HCNBLITAHKI: COOTBETCTEYIOT HODMATHBHbBIM TpeOboBaHHAM
12. MecTo OCYIIECTBICHHA AeATeTbHOCTH: 174400, POCCHA, Hoeropoackas obnacts, r, Boposuuwm, ya. Kommynapnas, o, 4

IMpotoxoa Ne 30305 Pacneyaran 26.12.2019 ctp. 1 u3 2

Pesynaetatel othocaTes & (Mpobam), mpoweamny Hemrasy
Hacrosumii npotokon se momcer GAITE NnmArr . e oee
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Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Насосные станции в системе централизованного водоснабжения Березовикского сельского поселения отсутствуют.
Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Трубы централизованной системы холодного водоснабжения выполнены из чугуна и имеют физический износ 90 %. В связи с давним сроком ввода в эксплуатацию большая часть сетей нуждается в замене.
Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении Березовикского сельского поселения включает в себя:

- отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду;
- отсутствие современных технологий водоочистки;
- высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Система горячего водоснабжения на территории Березовикского сельского поселения отсутствует.
1.1.5.    Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Исходя из географического положения, территория Березовикского сельского поселения не относится к зонам распространения вечномерзлых грунтов. Это позволяет прокладывать водопроводную сеть в подземном исполнении. Глубина заложения трубопровода до 3 метров. 

1.1.6.  Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Согласно акту приема-передачи от 30.12.2016 года между Администрацией Окуловского муниципального района и Муниципальное унитарное предприятие Окуловского муниципального района  "Окуловский водоканал" объекты централизованной системы водоснабжения с. Березовик переданы в эксплуатацию Муниципальному унитарному предприятию Окуловского муниципального района "Окуловский водоканал".
1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения

Направления развития централизованной системы водоснабжения
Основными направлениями в развитии системы водоснабжения Березовикского сельского поселения являются:
· привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, в том числе за счет передачи объектов водоснабжения в концессию; 
· повышение надежности системы и качества предоставления услуг;

· перспективное планирование развитие системы.
Принципы развития централизованной системы водоснабжения
К основным принципам развития централизованной системы водоснабжения относятся:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов водопотребления;

· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Задачи развития централизованной системы водоснабжения
Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения Березовикского сельского поселения, являются:
· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;
· переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из подземного источника водоснабжения, с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;
· реконструкция и модернизация водопроводной сети, с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;
· замена запорной арматуры на водопроводной сети, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям;
· создание системы управления водоснабжением поселения, внедрение системы измерений, с целью повышения качества предоставляемых услуг водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а также обеспечение энергоэффективности функционирования системы;
· строительство сетей и сооружений для водоснабжения территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей поселения.
Плановые значения показателей централизованной системы водоснабжения 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:
· показатели качества питьевой воды;
· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
· показатели качества обслуживания абонентов;
· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности
· улучшение качества воды;
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.2.2  Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения
Согласно Генеральному плану предусматривается один вариант сценария развития централизованной системы водоснабжения Березовикского сельского поселения. Проектом предусмотрено водоснабжение деревень с. Березовик, Завод, Перетно, Снарево, Новоселицы от проектируемых артезианских скважин. Ориентировочное количество необходимых скважин – 6 шт. Система водоснабжения разрабатывается с учетом обеспечения необходимых потребных расходов и напоров. Для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности водопотребления на сетях в наиболее высоком месте необходимо устанавливать проектируемые водонапорные башни или осуществить установку системы частного регулирования привода скважинных насосов. Водоснабжение потребителей существующей и проектируемой застройки в остальных населенных пунктах Березовикского сельского поселения предусматривается из проектируемых индивидуальных скважин и шахтных колодцев общего и частного пользования. 
1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

1.3.1  Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Баланс водопотребления на территории Березовикского сельского поселения за последние три года представлен в таблице 3. Потребление технической воды отсутствует.
Таблица 3 Баланс водопотребления за последние три года, м3
	Наименование затрат
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Подъем воды
	879,937
	788,845
	1123,495

	Подано воды в сеть
	870,817
	779,695
	1114,37

	Потери воды в сетях
	79,165
	70,881
	75,17

	Расходы на собственные нужды
	9,12
	 9,15
	9,125

	Полезный отпуск
	791,652
	708,814
	1039,2


Согласно предоставленным сведениям, объем поданной воды в сеть в 2019 году составил 1114,37 м3.  На рисунке 6 представлен баланс водопотребления
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Рисунок 6 Баланс системы водоснабжения за 2019 год.

Как видно из рисунка 6, полезный отпуск составляет 92% от общего количества поднятой воды. 
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Рисунок 7 Баланс системы холодного водоснабжения с 2017 по 2019 годы.
1.3.2  Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

На территории Березовикского сельского поселения существует одна технологическая зона холодного водоснабжения, включающая в себя один населенный пункт: с. Березовик. Горячая и техническая вода в поселении отсутствует. Сведения по подаче питьевой воды представлены в таблице 4.
Таблица 4 Баланс подачи воды по технологическим зонам

	Нужды водопотребления
	Максимальный суточный расход, м3/сут
	Объем потребления воды за год, м3

	с. Березовик

	Холодное водоснабжение
	3,42
	1039,2


1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

Распределение затрат полезного отпуска воды питьевого качества на территории Березовикского сельского поселения представлено в таблице 5. Горячая и техническая вода в поселении отсутствует.
Таблица 5 Баланс водопотребления по группам потребителей за 2019 год
	
Нужды водопотребления

	Измеритель
	Объем воды (2019г)

	1
	2
	3

	Подано воды в сеть, в том числе:
	тыс. м3/год
	1,11437

	1
	Потери воды в сетях
	тыс. м3/год
	0,07517

	2
	Полезный отпуск
	тыс. м3/год
	1,0392

	
	1
	На нужды населения
	тыс. м3/год
	0,39498

	
	2
	Иные потребители
	тыс. м3/год
	0,37822

	
	3
	Организации, финансируемые из бюджета
	тыс. м3/год
	0,266

	Расходы на собственные нужды 
	тыс. м3/год
	0,009125

	Подъем воды
	тыс. м3/год
	1,123495
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Рисунок 8 Структура водопотребления по группам потребителей
Исходя из данных рисунка 8 видно, что большая часть затрат воды от полезного отпуска приходится на нужды населения. Это порядка 38 % от общего количества полезно отпущенной воды. 

1.3.4   Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
На момент актуализации Схемы в Березовикском сельском поселении действуют нормы удельного водопотребления, утвержденные постановлением Правительства Новгородской области от 23.04.2015 № 172 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению предоставляемых в жилых помещениях, нормативов потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (с изменениями на 30.05.2017) (таблица 6)
Таблица 6 Нормативные значения потребления воды

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, предоставляемые в жилых помещениях.
	
	
	
	

	N п/п 
	Категория жилых помещений 
	Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, куб. м/чел. в месяц  
	Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, куб. м/чел. в месяц

	1 
	2 
	4 
	5 

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным (децентрализованным) горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением 

	1.1.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной сидячей длиной 1200 мм с душем, без водонагревателя 
	2,56
	3,86

	1.2.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1500 - 1550 мм с душем, без водонагревателя 
	2,62
	3,91

	1.3.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем, без водонагревателя 
	2,68
	3,96

	1.4.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной без душа, без водонагревателя 
	1,43
	2,93

	1.5.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, душем, без ванны, без водонагревателя 
	1,93
	3,34

	1.6.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, без ванны, без душа, без водонагревателя 
	0,93
	2,51

	2.
	Многоквартирные и жилые дома без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением 

	2.1.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, быстродействующим газовым водонагревателем, ванной сидячей длиной 1200 мм с душем 
	x
	6,38

	2.2.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, быстродействующим газовым водонагревателем, ванной длиной 1500 - 1550 мм с душем 
	x
	6,49

	2.3.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, быстродействующим газовым водонагревателем, ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем 
	x
	6,61

	2.4.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), ванной сидячей длиной 1200 мм с душем 
	x
	5,00

	2.5.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), ванной длиной 1500 - 1550 мм с душем 
	x
	5,12

	2.6.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем 
	x
	5,23

	2.7.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), ванной без душа 
	x
	4,32

	2.8.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), без ванны, без душа 
	x
	3,40

	2.9.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, быстродействующим газовым водонагревателем, без ванны, без душа 
	x
	3,39

	2.10.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной сидячей длиной 1200 мм с душем 
	x
	3,40

	2.11.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной длиной 1500 - 1550 мм с душем 
	x
	3,52

	2.12.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем 
	x
	3,63

	2.13.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, без ванны, без душа 
	x
	2,25

	2.14.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной без душа 
	x
	3,17

	2.15.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, водонагревателем, душем, без ванны 
	x
	3,35

	2.16.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной сидячей длиной 1200 мм с душем, без водонагревателя 
	x
	3,57

	2.17.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1500 - 1550 мм с душем, без водонагревателя 
	x
	3,69

	2.18.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем, без водонагревателя 
	x
	3,80

	2.19.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной без душа, без водонагревателя 
	x
	3,34

	2.20.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, без ванны, без душа, без водонагревателя 
	x
	2,76

	3.
	Многоквартирные и жилые дома без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным холодным водоснабжением, септиком 

	3.1.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, быстродействующим газовым водонагревателем, ванной сидячей длиной 1200 мм с душем 
	x
	6,38

	3.2.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, быстродействующим газовым водонагревателем, ванной длиной 1500 - 1550 мм с душем 
	x
	6,49

	3.3.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, быстродействующим газовым водонагревателем, ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем 
	x
	6,61

	3.4.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), ванной сидячей длиной 1200 мм с душем 
	x
	5,00

	3.5.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), ванной длиной 1500 - 1550 мм с душем 
	x
	5,12

	3.6.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем 
	x
	5,23

	3.7.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), ванной без душа 
	x
	4,32

	3.8.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), без ванны, без душа 
	x
	3,40

	3.9.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, быстродействующим газовым водонагревателем, без ванны, без душа 
	x
	3,39

	3.10.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной сидячей длиной 1200 мм с душем 
	x
	3,40

	3.11.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной длиной 1500 - 1550 мм с душем 
	x
	3,52

	3.12.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем 
	x
	3,63

	3.13.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, без ванны, без душа 
	x
	2,25

	3.14.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной без душа 
	x
	3,17

	3.15.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, водонагревателем, душем, без ванны 
	x
	3,35

	3.16.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной сидячей длиной 1200 мм с душем, без водонагревателя 
	x
	3,57

	3.17.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1500 - 1550 мм с душем, без водонагревателя 
	x
	3,69

	3.18.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем, без водонагревателя 
	x
	3,80

	3.19.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной без душа, без водонагревателя 
	x
	3,34

	3.20.
	Жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, без ванны, без душа, без водонагревателя 
	x
	2,76

	3.21.
	Жилое помещение оборудовано раковиной, мойкой кухонной, душем, электрическим водонагревателем, без унитаза, без ванны 
	x
	2,33

	4.
	Многоквартирные и жилые дома без централизованного горячего водоснабжения, с централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения 

	4.1.
	Жилое помещение оборудовано раковиной, мойкой кухонной, газовым водонагревателем (кроме быстродействующего), без ванны, без душа 
	x
	2,41

	4.2.
	Жилое помещение оборудовано раковиной, мойкой кухонной, ванной сидячей длиной 1200 мм с душем, без водонагревателя 
	x
	2,53

	4.3.
	Жилое помещение оборудовано раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1500 - 1550 мм с душем, без водонагревателя 
	x
	2,64

	4.4.
	Жилое помещение оборудовано раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем, без водонагревателя 
	x
	2,76

	4.5.
	Жилое помещение оборудовано раковиной, мойкой кухонной, без ванны, без душа, без водонагревателя 
	x
	1,26

	4.6.
	Жилое помещение оборудовано раковиной, мойкой кухонной, быстродействующим газовым водонагревателем, без ванны, без душа, без унитаза 
	x
	2,13

	4.7.
	Жилое помещение оборудовано раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1650 - 1700 мм с душем, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе 
	x
	2,61

	5.
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением 
	1,93
	3,34

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой 
	x
	1,2


Нормативы потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Новгородской области
	N п/п 
	Категория многоквартирного дома 
	Этажность 
	Единица измерения 
	Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества 
	Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	1.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением 
	от 1 до 5 
	куб. м в месяц на кв. м общей площади 
	0,034 
	0,034 

	
	
	от 6 до 9 
	куб. м в месяц на кв. м общей площади 
	0,026 
	0,026 

	
	
	от 10 до 16 
	куб. м в месяц на кв. м общей площади 
	0,019 
	0,019 

	2.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением 
	от 1 до 5 
	куб. м в месяц на кв. м общей площади 
	0,032 
	x 

	
	
	от 6 до 9 
	куб. м в месяц на кв. м общей площади 
	0,026 
	x 

	3.
	Многоквартирные дома без водонагревателей, с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами 
	от 1 до 5 
	куб. м в месяц на кв. м общей площади 
	0,034 
	0,034 

	4.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения 
	вне зависимости от этажности 
	куб. м в месяц на кв. м общей площади 
	0,033 
	x 


Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Новгородской области при отсутствии приборов учета (УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Новгородской области от 7 октября 2015 года N 396 (с изменениями на 30 октября 2019 года))

	N п/п 
	Направление использования коммунального ресурса 
	Единица измерения 
	Норматив потребления 

	1 
	2 
	3 
	4 

	1.
	Полив земельного участка 
	куб. м в месяц на кв. м 
	0,023 

	2.
	Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе:
	куб. м в месяц на голову животного 
	

	
	крупный рогатый скот (за исключением телят и молодняка)
	
	1,98 

	
	телята и молодняк крупного рогатого скота 
	
	0,97 

	
	лошади 
	
	1,82 

	
	овцы 
	
	0,16 

	
	козы 
	
	0,07 

	
	свиньи 
	
	0,46 

	
	кура, индейка, цесарка 
	
	0,01 

	
	утка, гусь 
	
	0,05 

	
	иные сельскохозяйственные животные 
	
	0,03 

	3.
	Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке, в том числе:
	куб. м в месяц на человека 
	

	
	индивидуальная (частная) баня с душем, сауна с душем 
	
	0,78 

	
	индивидуальная (частная) баня без душа, сауна без душа 
	
	0,34 

	
	открытые (крытые) летние бассейны различных типов и конструкций, примыкающие к жилому дому и (или) отдельно стоящие 
	
	3,35 <*>

	
	закрытые бассейны, примыкающие к жилому дому и (или) отдельно стоящие 
	
	3,35 <**>


На основе фактических балансов по годам были получены фактические суточные расходы воды населением в 2019 году:

Qфакт = Q / N / q  = 1039,2 / 49 /365 =  0,0581 м3/сут. × чел.= 58,1 л/сут. × чел.; где:

Q – полезный отпуск воды в 2019 году, м3/год;

N – количество потребителей;

q – количество дней в году.

Согласно СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" удельное хозяйственное водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) составляет 190 л/сут. Исходя из представленных значений, можно сказать, что фактически потребленные объемы (58,1 л/сут.) значительно ниже нормативных.
Согласно нормам удельного водопотребления, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 23.04.2015 № 172 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению предоставляемых в жилых помещениях, нормативов потребления холодной воды, горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме", норматив потребления холодной и горячей воды на одного человека составляет 3,86 м3/мес. или 128 л/сут. (таблица 6, п.1.1). Данное значение также выше фактического среднесуточного расхода воды населением.

1.3.5  Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Прибором коммерческого учета холодной воды скважина не оборудована.

По данным Администрации Окуловского муниципального района по состоянию на 01.01.2020 г. оснащены индивидуальными приборами учета холодной воды 26 потребителей. Процент оснащенности приборами учета потребления холодной воды составляет 53 %.
1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения 
Источником водоснабжения в с. Березовик является скважина. Дебит скважины составляет 5,4 м3/час. Фактическая максимальная среднесуточная потребность в холодной воде для поселка составляет 0,15 м3/час. Таким образом резерв мощности системы водоснабжения с. Березовик составляет 97,2 %.
1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки 

Потребление горячей и технической воды в Березовикском сельском поселении отсутствует. Согласно Генеральному плану предусматривается один вариант сценария развития централизованной системы водоснабжения Березовикского сельского поселения. Проектом предусмотрено обеспечить населенные пункты, в которых отсутствует централизованное холодное водоснабжение, питьевой водой. Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2030 года представлены в таблице 7.
Таблица 7 Прогнозный баланс потребления питьевой воды до 2030 года, м3
	Наименование затрат
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	Подъем воды
	1123,495
	1335,68
	4585,84
	7836
	11086,15
	14336,31
	17586,47
	20836,62
	24086,78
	27336,94
	30587,09
	33837,25

	Подано воды в сеть
	1114,37
	1337,79
	4593,08
	7832,7
	11026,06
	14258,6
	17455,97
	20661,17
	23835,78
	27052,07
	30268,36
	33484,65

	Потери воды в сетях
	75,17
	89,49
	307,25
	509,34
	665,17
	860,18
	1020,02
	1187,69
	1324,77
	1503,53
	1682,29
	1861,05

	Расходы на собственные нужды
	9,125
	10,85
	37,24
	63,63
	90,02
	116,41
	142,80
	169,19
	195,58
	221,98
	248,37
	274,76

	Полезный отпуск
	1039,2
	1248,3
	4285,83
	7323,36
	10360,89
	13398,42
	16435,95
	19473,48
	22511,01
	25548,54
	28586,07
	31623,6


1.3.8  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система централизованного горячего водоснабжения на территории Березовикского сельского поселения отсутствует.
1.3.9  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

В настоящее время централизованное холодное водоснабжение осуществляется в                     с. Березовик. Основываясь на Генеральный план, предполагается развитие централизованной системы водоснабжения в деревнях с. Березовик, Завод, Перетно, Снарево, Новоселицы. 

На расчетный срок численность населения в данных населенных пунктах составит 438 человек. Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения на рассматриваемой территории согласно СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"   составит:

Qрасч = N • q /1000 = 438•190/1000 = 83,22 м3/сут., где:

N – расчетное число жителей, чел.

q – удельное водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды представлены в таблице 8.

Таблица 8 Фактическое и ожидаемое потребление холодной воды

	Населенный пункт
	Количество потребителей, чел.
	Максимальный среднесуточный расход воды, м3/сут
	Расход воды на 1 чел., л/сут 
	Объем потребления воды за год, м3

	Существующее положение

	с. Березовик
	49
	3,42
	58,1
	1039,2

	Итого
	49
	3,42
	
	1039,2

	Расчетный срок

	с. Березовик
	303
	51,68
	170,6
	18863,2

	д. Завод
	85
	16,15
	190,0
	5894,75

	д. Перетно
	34
	6,46
	190,0
	2357,9

	д. Снарево
	26
	4,94
	190,0
	1803,1

	д. Новоселицы
	39
	7,41
	190,0
	2704,65

	Итого
	487
	86,64
	
	31623,6


Ожидаемый максимальный среднесуточный расход холодной воды в Березовикском сельском поселении на расчетный срок будет составлять: 

Q = Qфакт +Q1 = 3,42 + 83,22 = 86,64 м3/сут., где:

Qфакт – фактический среднесуточный расход, м3/сут.;

Q1 – среднесуточный расход перспективных потребителей, м3/сут.

Объем потребления питьевой воды на расчетный срок составит 31 623,6 м3.
В настоящее время потребление горячей и технической воды в поселении отсутствует. Основываясь на Генеральный план, развитие централизованной системы горячего водоснабжения не предусматривается.
1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 
Потребление горячей и технической воды в Березовикском сельском поселении отсутствует. Территориальная структура потребления питьевой воды представлена в таблице 9.

Таблица 9. Территориальная структура потребления питьевой воды

	Наименование населенного пункта
	Фактическое водопотребление в 2019 году, м3/год
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут

	с. Березовик
	1039,2 
	2,84
	3,42


1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Исходя из фактических данных потребления холодной воды в с. Березовик и расчетных объемах потребления холодной воды в технологических зонах перспективного развития централизованной системы водоснабжения были определены прогнозные значения объемов потребления холодной воды до 2030 года.
Таблица 10 Перспективные балансы холодной воды до 2030 года на основе прироста численности с учетом перспективного развития централизованной системы водоснабжения 
	Группы потребителей
	Тип расхода, ед. измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Население
	годовой, м3
	394,90
	362,01
	1242,89
	2123,77
	3004,66
	3885,54
	4766,43
	5647,31
	6528,19
	7409,08
	8289,96
	9170,84

	
	суточный м3/сут
	1,08
	0,99
	3,41
	5,82
	8,23
	10,65
	13,06
	15,47
	17,89
	20,30
	22,71
	25,13

	Бюджет
	годовой, м3
	270,19
	674,08
	2314,35
	3954,61
	5594,88
	7235,15
	8875,41
	10515,68
	12155,95
	13796,21
	15436,48
	17076,74

	
	суточный м3/сут
	0,740
	1,847
	6,341
	10,835
	15,328
	19,822
	24,316
	28,810
	33,304
	37,798
	42,292
	46,786

	Прочие
	годовой, м3
	374,11
	212,21
	728,59
	1244,97
	1761,35
	2277,73
	2794,11
	3310,49
	3826,87
	4343,25
	4859,63
	5376,01

	
	суточный м3/сут
	1,025
	0,581
	1,996
	3,411
	4,826
	6,240
	7,655
	9,070
	10,485
	11,899
	13,314
	14,729

	ИТОГО
	годовой, м3
	1039,20
	1248,30
	4285,83
	7323,36
	10360,89
	13398,42
	16435,95
	19473,48
	22511,01
	25548,54
	28586,07
	31623,60

	
	суточный м3/сут
	3,42
	3,42
	11,74
	20,06
	28,39
	36,71
	45,03
	53,35
	61,67
	70,00
	78,32
	86,64


1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

Потребление горячей и технической воды в Березовикском сельском поселении отсутствует. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке представлены в таблице 11.

Таблица 11 Фактические и планируемые потери питьевой воды при ее транспортировке.

	Наименование показателя
	Ед. изм
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Потери воды
	м3/год
	75,17
	89,49
	307,25
	509,34
	665,17
	860,18
	1020,02
	1187,69
	1324,77
	1503,53
	1682,29
	1861,05

	
	м3/час
	0,206
	0,245
	0,842
	1,395
	1,822
	2,357
	2,795
	3,254
	3,630
	4,119
	4,609
	5,099


1.3.13  Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) 
Потребление горячей и технической воды в Березовикском сельском поселении отсутствует. Перспективные балансы потребления питьевой воды представлены в таблицах №№ 12-14.
Таблица 12 Перспективный общий баланс подачи и реализации питьевой воды
	Наименование показателя
	Ед. изм
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Подано воды в сеть
	м3/год
	1114,37
	1337,79
	4593,08
	7832,7
	11026,06
	14258,6
	17455,97
	20661,17
	23835,78
	27052,07
	30268,36
	33484,65

	Полезный отпуск
	м3/год
	1039,2
	1248,3
	4285,83
	7323,36
	10360,89
	13398,42
	16435,95
	19473,48
	22511,01
	25548,54
	28586,07
	31623,6


Таблица 13 Перспективный территориальный баланс потребления питьевой воды по технологическим зонам
	Населенный пункт
	Ед. изм
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	с. Березовик
	м3/год
	1039,2
	1248,3
	4285,83
	7323,36
	9324,79
	11330,83
	13036,37
	14478,37
	15505,05
	16527,89
	17550,73
	18863,2

	д. Завод
	м3/год
	-
	-
	-
	-
	740,5
	1477,25
	2214
	3211,59
	3948,34
	4685,09
	5421,84
	5894,75

	д. Перетно
	м3/год
	-
	-
	-
	-
	295,6
	590,34
	885,08
	1179,82
	1474,56
	1769,3
	2064,04
	2357,9

	д. Снарево
	м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300,5
	603,7
	906,9
	1210,1
	1513,3
	1803,1

	д. Новоселицы
	м3/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	676,16
	1356,16
	2036,16
	2704,65

	Итого
	м3/год
	1039,2
	1248,3
	4285,83
	7323,36
	10360,89
	13398,42
	16435,95
	19473,48
	22511,01
	25548,54
	28586,07
	31623,6


Таблица 14 Перспективный структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов
	Группы потребителей
	Тип расхода, ед. измерения
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Население
	годовой, м3
	394,90
	362,01
	1242,89
	2123,77
	3004,66
	3885,54
	4766,43
	5647,31
	6528,19
	7409,08
	8289,96
	9170,84

	
	суточный м3/сут
	1,08
	0,99
	3,41
	5,82
	8,23
	10,65
	13,06
	15,47
	17,89
	20,30
	22,71
	25,13

	Бюджет
	годовой, м3
	270,19
	674,08
	2314,35
	3954,61
	5594,88
	7235,15
	8875,41
	10515,68
	12155,95
	13796,21
	15436,48
	17076,74

	
	суточный м3/сут
	0,740
	1,847
	6,341
	10,835
	15,328
	19,822
	24,316
	28,810
	33,304
	37,798
	42,292
	46,786

	Прочие
	годовой, м3
	374,11
	212,21
	728,59
	1244,97
	1761,35
	2277,73
	2794,11
	3310,49
	3826,87
	4343,25
	4859,63
	5376,01

	
	суточный м3/сут
	1,025
	0,581
	1,996
	3,411
	4,826
	6,240
	7,655
	9,070
	10,485
	11,899
	13,314
	14,729

	ИТОГО
	годовой, м3
	1039,20
	1248,30
	4285,83
	7323,36
	10360,89
	13398,42
	16435,95
	19473,48
	22511,01
	25548,54
	28586,07
	31623,60

	
	суточный м3/сут
	3,42
	3,42
	11,74
	20,06
	28,39
	36,71
	45,03
	53,35
	61,67
	70,00
	78,32
	86,64


1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Исходя из данных раздела 1.3.9 и 1.3.6, были получены следующие объемы воды необходимые для обеспечения технологической водой питьевого качества:

Таблица 15 Оценка требуемой мощности водозаборных сооружений в сутки максимального потребления
	Наименование показателя
	Ед. изм
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Подъем воды
	м3
	1123,50
	1335,68
	4585,84
	7836,00
	11086,15
	14336,31
	17586,47
	20836,62
	24086,78
	27336,94
	30587,09
	33837,25

	Максимальный часовой расход
	м3/час
	0,15
	0,15
	0,49
	0,84
	1,18
	1,53
	1,88
	2,22
	2,57
	2,92
	3,26
	3,61

	Мощность водозаборных сооружений
	м3/час
	5,4
	5,4
	10,8
	10,8
	16,2
	16,2
	18,0
	18,0
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8

	Мощность очистных сооружений
	м3/час
	0
	0
	10,8
	10,8
	16,2
	16,2
	18,0
	18,0
	19,8
	19,8
	19,8
	19,8

	Резервы/дефициты мощности водозаборных сооружений
	м3/час
	5,25
	5,25
	10,31
	9,96
	15,02
	14,67
	16,12
	15,78
	17,23
	16,88
	16,54
	16,19

	
	%
	97,2
	97,2
	95,5
	92,3
	92,7
	90,6
	89,6
	87,7
	87,0
	85,3
	83,5
	81,8

	Резервы/дефициты мощности очистных сооружений
	м3/час
	-0,15
	-0,15
	10,31
	9,96
	15,02
	14,67
	16,12
	15,78
	17,23
	16,88
	16,54
	16,19

	
	%
	-100,0
	-100,0
	95,5
	92,3
	92,7
	90,6
	89,6
	87,7
	87,0
	85,3
	83,5
	81,8


1.3.15  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Согласно Постановлению Администрации Окуловского муниципального района № 2042 от 20.11.2015 Муниципальное унитарное предприятие Окуловского муниципального района  «Окуловский водоканал» определено гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в границах Окуловского муниципального района. 

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Исходя из проведенного анализа существующей системы водоснабжения и возможностей подключения к существующим источникам, был предложен следующий перечень мероприятий:
Таблица 16 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации, год
	Назначение мероприятия

	1
	Замена сетей водоснабжения в c. Березовик
	2020-2030
	Повышение надежности системы водоснабжения; сокращение потерь воды при транспортировке

	2
	Строительство артезианских скважин
	2021-2027
	Развитие централизованной системы водоснабжения

	3
	Строительство водопроводов к перспективным потребителям
	2021-2028
	

	4
	Оснащение системой водоочистки скважины с. Березовик
	2021-2025
	Обеспечение населения питьевой водой в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074-01.

	5
	Разработка проекта по внедрению АСУ
	2023 
	Повышение энергоэффективности работы системы централизованного водоснабжения поселения


1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Реконструкция существующих сетей на участках, требующих замены

Участки сети холодного водоснабжения технологической зоны находятся в изношенном состоянии. Физический износ водопроводной сети составляет 90 %. 
Износ водопроводной сети является причиной повышенного количества аварий в сетях водоснабжения, потерь воды при передаче потребителю. В целях устранения этих проблем необходимо провести мероприятия по замене трубопровода.

Для минимизации потерь в сетях водоснабжения была предложена следующая очередность замены участков. В первую очередь замене подлежат участки наибольшего диаметра с самым ранним годом ввода в эксплуатацию. Затем замене подлежат участки меньшего диаметра с большим физическим и моральным износом.  

Протяженность водопроводных сетей, подлежащих замене, составляет 2000 м. 

Общая ориентировочная стоимость, необходимая на замену водопроводных сетей, составляет 10 671,65 тыс. руб. (см. таблицу 17)
Таблица 17 Стоимость реконструкции существующих сетей с. Березовик 

	Предлагаемое мероприятие
	Параметры по ЦС 81-02-14 2020

	 
	Диаметр труб (Dн), мм
	Разработка открытым способом. Трубы магистральные, длина, км
	Глубина заложения, м
	Норматив цены, тыс. руб.
	Стоимость, тыс. руб. без НДС
	Транспортировка разработанного грунта по Табл.3
	Общий ценообразующий/усложняющий коэффициент (вкл. стесненные условия по п.19)
	Переход к ценам субъекта РФ, по Таблица 6
	Учет климатической зоны, по Таблица 7, п.53)
	Общая стоимость, тыс. руб. без НДС

	Реконструкция существующих сетей с. Березовик
	125
	0,540
	2
	4 423,59
	2 388,74
	1,05
	1,09
	0,95
	1
	2597,22

	
	150
	0,885
	2
	4 793,30
	4 242,07
	1,05
	1,09
	0,95
	1
	4612,30

	
	200
	0,575
	2
	5 537,80
	3 184,24
	1,05
	1,09
	0,95
	1
	3462,14

	Итого
	10671,65


Строительство артезианских скважин

Для повышения обеспеченности централизованной системой водоснабжения Березовикского сельского поселения предусматривается строительство новых артезианских скважин в деревнях с. Березовик, Завод, Перетно, Снарево, Новоселицы. Для реализации данного мероприятия необходимо провести изыскательные работы по выбору места под строительство скважины, выполнить проект бурения скважин, далее осуществить строительство скважины в населенном пункте и проложить новые сети водоснабжения.

Предлагается осуществлять подачу воды из скважин насосами в проектируемые резервуары чистой воды, из которых насосами с регулируемыми приводами по проектируемым тупиковым сетям хозяйственно-питьевого водопровода будет раздаваться потребителям.  Для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности водопотребления на сетях в наиболее высоком месте рекомендуется устанавливать проектируемые водонапорные башни или осуществить установку системы частного регулирования привода скважинных насосов. При этом необходимо произвести анализы воды из скважин на соответствие ее СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". В том случае если вода не соответствует требованиям, необходимо предусмотреть очистные установки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием. Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Мероприятия планируется реализовать в 2021-2027 гг. Общая оценочная стоимость проведения мероприятий составляет 6300 тыс. руб. В стоимость включено: проект бурения скважины, строительные работы и стоимость оборудования. Точная стоимость выполнения работ будет известна на стадии проектирования.
Таблица 18 Финансовые затраты на строительство артезианских скважин

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость, тыс. руб.

	1
	Строительство скважины  с. Березовик
	1500,0

	2
	Строительство скважины д. Завод
	1200,0

	3
	Строительство скважины д. Перетно
	1200,0

	4
	Строительство скважины д.Снарево
	1200,0

	5
	Строительство скважины д. Новоселицы
	1200,0


Строительство водопроводов к перспективным потребителям (2021-2030 гг.).
С целью развития централизованной системы водоснабжения в деревнях с. Березовик, Завод, Перетно, Снарево, Новоселицы необходимо от источников водоснабжения в данных населенных пунктах осуществить строительство сетей водоснабжения. Ориентировочная протяженность сетей нового строительства 1750 м. В таблице 19 представлены технические характеристики мероприятия и стоимость выполнения работ.
Таблица 19 Стоимость строительства водопроводов к перспективным потребителям

	Предлагаемое мероприятие
	Параметры по ЦС 81-02-14 2020

	 
	Диаметр труб (Dн), мм
	Разработка открытым способом. Трубы магистральные, длина, км
	Глубина заложения, м
	Норматив цены, тыс. руб.
	Стоимость, тыс. руб. без НДС
	Транспортировка разработанного грунта по Табл.3
	Общий ценообразующий/усложняющий коэффициент (вкл. стесненные условия по п.19)
	Переход к ценам субъекта РФ, по Таблица 6
	Учет климатической зоны, по Таблица 7, п.53)
	Общая стоимость, тыс. руб. без НДС

	Строительство сетей системы водоснабжения д. Завод, с. Березовик
	150
	2,9
	2
	4 793,3
	13 900,57
	1,05
	1,09
	0,95
	1
	15113,74

	Строительство сетей системы водоснабжения д. Перетна, д. Снарево
	150
	2,0
	2
	4 793,3
	9 586,60
	1,05
	1,09
	0,95
	1
	10423,27

	Строительство сетей системы водоснабжения д. Новоселицы
	150
	1,3
	2
	4 793,3
	6 231,29
	1,05
	1,09
	0,95
	1
	6775,13

	Итого
	32312,14


Оснащение системой водоочистки скважины с. Березовик (2021-2030 гг.)
Ввиду того, что питьевая вода из скважины с. Березовик не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" необходимо оснастить источник водоснабжения системой водоочистки.

Разработка проекта по внедрению АСУ
Для более точного сбора информации по приборам учета необходимо разработать проект внедрения АСУ, откуда данные будут поступать на единый сервер. АСУ позволит получать информацию от приборов учета более оперативно и создавать базу данных с показаниями ПУ. Введение данного мероприятия приведет к повышению энергоэффективности работы системы централизованного водоснабжения поселения.

Мероприятие планируется провести в 2023 году. Средняя стоимость разработки типового проекта составляет 400 тыс. руб.
1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

В настоящее время на территории Березовикского сельского поселения отсутствуют вновь строящиеся и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты системы водоснабжения.
1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Для более точного сбора информации по приборам учета необходимо разработать проект внедрения АСУ, откуда данные будут поступать на единый сервер. АСУ позволит получать информацию от приборов учета более оперативно и создавать базу данных с показаниями ПУ. Введение данного мероприятия приведет к повышению энергоэффективности работы системы централизованного водоснабжения поселения.
1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Учет холодного водопотребления в Березовикском сельском поселении производится как по индивидуальным приборам учета, так и по нормативам потребления. На 01.01.2020 г. процент оснащенности приборами учета холодной воды составляет 53 %.
1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Водопровод в Березовикском сельском поселении проложен в подземном исполнении, глубина 1,7-2,8м.

Протяженность водопроводных сетей составляет 2,8 км. Водопроводная сеть проходит вдоль улиц с разводкой по домам, на сети имеются водоразборные колонки.
Анализ вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Березовикского сельского поселения показал, что на перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения трубопроводов по территории поселения.  Новые трубопроводы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.
Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.

При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды на время ликвидации аварии на водоводе. Аварийный объем воды, обеспечивающий в течение времени ликвидации аварии на водоводе (расчетное время) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, в размере 70% расчетного среднечасового водопотребления и производственные нужды по аварийному графику.

Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

· для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

· для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не свыше 100 мм;

· для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

 Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду не питьевого качества, не допускается.

 На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:

·  Поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;

·  Клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов; 

·  Клапанов для впуска и защемления воздуха; 

·  Вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;

·  Выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов; 

·  Компенсаторов; 

·  Монтажных вставок;

·  Обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для выключения ремонтных участков;

·  Регуляторов давления. 

 Аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления.

На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство разгрузочных камер или установку аппаратуры, предохраняющих водоводы при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, допустимого для принятого типа труб.

Водоводы и водопроводные сети надлежит прокладывать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску. При плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.
1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Рекомендуется проектирование и строительство резервуаров чистой воды и водонапорных башен для смягчения работы насосов в режиме часовой неравномерности водопотребления в деревнях с. Березовик, Завод, Перетно, Снарево, Новоселицы.
1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемой предусматривается обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения следующие населенные пункты Березовикского сельского поселения: с. Березовик, д. Завод, д. Перетно, д. Снарево, д. Новоселицы. 
Зоны размещения централизованных систем горячего водоснабжения остаются без изменения.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

На рисунках 9, 10  представлены карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
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Рисунок 9 Зоны действия централизованной системы водоснабжения
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Рисунок 10. Зоны действия централизованной системы водоснабжения (перспективное развитие)
1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

1.5.1  Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все промывные воды планируется отводить через централизованную систему водоотведения.

1.5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Схемой предлагается оснащение системой водоочистки скважины с. Березовик, реализация данного мероприятия позволит решить проблему обеспечения населения поселения доброкачественной питьевой водой, улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку.
1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 20 Объем капитальных вложений в развитие централизованной системы водоснабжения
	№
	Наименование мероприятий
	Источники финансирования
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2026
	2027-2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Замена сетей водоснабжения 
	Бюджет разных уровней
	10671,65
	-
	1700
	1762,14
	1100
	3400
	2709,51

	2
	Строительство скважин
	Бюджет разных уровней
	6300,0
	-
	1500,0
	-
	2400,0
	2400,0
	 -

	3
	Строительство новых сетей водоснабжения
	Бюджет разных уровней
	32312,14
	-
	5300,0
	5300,0
	5300,0
	16412,14
	-

	4
	Оснащение системой водоочистки скважины с. Березовик
	Бюджет разных уровней
	750,0
	750,0
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Разработка проекта по внедрению АСУ
	Бюджет разных уровней
	400,0
	-
	-
	-
	400,0
	-
	-

	ИТОГО
	50433,8
	750,0
	8500
	7062,14
	9200,0
	22212,1
	2709,51


1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
1.7.1  Показатели качества воды

К показателям качества воды относятся:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Плановые значения данных показателей представлены в таблице 21.

Таблица 21 Показатели качества воды системы водоснабжения
	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Целевые показатели

	
	
	
	2019 г.
	2024 г.
	2030 г.

	1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	-
	0
	0

	2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	
	0
	0


1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).
Плановые значения данных показателей представлены в таблице 22.

Таблица 22 Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения
	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Целевые показатели

	
	
	
	2019 г.
	2024 г.
	2030 г.

	1
	аварийность на сетях водопровода
	ед./км
	-
	0
	0


1.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)

Показателями энергетической эффективности являются:
а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб.м).
Плановые значения данных показателей представлены в таблице 23.

Таблица 23 Показатели эффективности использования ресурсов
	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Целевые показатели

	
	
	
	2019 г.
	2024 г.
	2030 г.

	1
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения
	%
	6,3
	6,0
	5,5

	2
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды
	кВт*ч/куб.м
	0,8
	0,76
	0,7


1.7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Нет данных.

1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления)  и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию 
Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Березовикского сельского поселения не выявлено.

Раздел 2.  «Водоотведение»
2.1 Существующее положение в сфере водоотведения Березовикского сельского поселения
2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Во всех населенных пунктах Березовикского сельского поселения централизованная система хозяйственно - бытовой канализации отсутствует, жилые дома и общественные здания канализованы в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы, за исключением детского сада в с. Березовик. Сточные воды от здания детского сада отводятся в резервуар-накопитель. Резервуар - накопитель очищаются по мере необходимости ассенизационной машиной с вывозом стоков на биологические очистные сооружения (БОС) г. Окуловка.
2.1.2  Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Централизованная система водоотведения в Березовикском сельском поселении отсутствует.
2.1.3  Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованная система водоотведения в Березовикском сельском поселении отсутствует. 

2.1.4  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения в Березовикском сельском поселении отсутствует.
2.1.5  Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения в Березовикском сельском поселении отсутствует.
2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения в Березовикском сельском поселении отсутствует.
2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Централизованная система водоотведения в Березовикском сельском поселении отсутствует.
2.1.8  Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система водоотведения в Березовикском сельском поселении отсутствует.
2.1.9  Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Централизованная система водоотведения в Березовикском сельском поселении отсутствует.
2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселения, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод
Централизованная система водоотведения в Березовикском сельском поселении отсутствует.
2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения  

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованная система водоотведения в Березовикском сельском поселении отсутствует.
2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Централизованная система водоотведения в Березовикском сельском поселении отсутствует.
2.2.3  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Централизованная система водоотведения в Березовикском сельском поселении отсутствует.
2.2.4  Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

 Централизованная система водоотведения в Березовикском сельском поселении отсутствует.
2.2.5  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

С учетом развития централизованной системы водоотведения в с. Березовик, д. Завод, д. Перетно, д. Снарево, д. Новоселицы были спрогнозированы объемы стоков до 2030 года.  Прогнозные объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 24.

Таблица 24. Прогнозные объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
	Наименование показателя
	Ед. изм
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Общее количество стоков
	м3
	0
	0
	24765,25
	24765,25
	28926,25
	28926,25
	31630,9
	31630,9
	31630,9
	31630,9
	31630,9
	31630,9

	
	м3/сут
	0,0
	0,0
	67,9
	67,9
	79,3
	79,3
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7
	86,7

	В сутки максимального потребления
	м3/сут
	0,0
	0,0
	81,4
	81,4
	95,1
	95,1
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0
	104,0

	Объем, поступающий на очистные сооружения
	тыс. м3
	0
	0
	0
	24765,25
	28926,25
	28926,25
	31630,9
	31630,9
	31630,9
	31630,9
	31630,9
	31630,9


2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1  Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования схемой предлагается развитие системы канализации на территории муниципального образования с обеспечением централизованной хозяйственно-бытовой канализацией существующих территорий. Предусматривается строительство самотечных сетей канализации в с. Березовик, д. Завод, д. Перетно, д. Снарево, д. Новоселицы. Сточные воды по самотечным коллекторам будут отводиться на очистные сооружения с полной биологической очисткой. 

В остальных населенных пунктах Березовикского сельского поселения существующая система канализования жилых домов в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы и в резервуары – накопители с вывозом на вновь построенные очистные сооружения сельского поселения или на существующие очистные сооружения г. Окуловка сохраняется.

В таблице 25 представлены сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.
Таблица 25 Ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения
	Населенный пункт
	Количество потребителей, чел.
	Объем сточных вод, м3

	Расчетный срок до 2030 года

	с. Березовик
	303
	18863,2

	д. Завод
	85
	5894,75

	д. Перетно
	34
	2357,9

	д. Снарево
	26
	1803,1

	д. Новоселицы
	39
	2704,65

	Всего на расчетный срок
	487
	31623,6


2.3.2  Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система водоотведения в Березовикском сельском поселении отсутствует.
2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Централизованная система водоотведения в Березовикском сельском поселении отсутствует.
2.3.4  Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения в Березовикском сельском поселении отсутствует.
2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Централизованная система водоотведения в Березовикском сельском поселении отсутствует.
2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Направления развития централизованной системы водоотведения

Основными направлениями в развитии системы водоотведения Березовикского сельского поселения являются:
· привлечение инвестиций в модернизацию и новое строительство объектов водоотведения в том числе за счет передачи объектов водоснабжения в концессию; 
· повышение надежности системы и качества предоставления услуг;

· перспективное планирование развитие системы.
Принципы развития централизованной системы водоотведения

К основным принципам развития централизованной системы водоснабжения относятся:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых абонентов;

· постоянное совершенствование схемы водоотведения на основе последовательного планирования развития системы водоотведения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Задачи развития централизованной системы водоотведения

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоотведения Березовикского сельского поселения, являются:
· строительство очистных сооружений биологической очистки для исключения отрицательного воздействия на водоемы и соблюдения   требований   нормативных   документов   Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

· создание единой системы диспетчеризации и сигнализации на объектах системы централизованной канализации с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

· строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей.
Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения к показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:
· показатели качества обслуживания абонентов;
· показатели качества очистки сточных вод;
· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности
иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2.4.2  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В соответствии с Генеральным планом, схемой предусматривается развитие централизованной системы водоотведения в с. Березовик, д. Завод, д. Перетно, д. Снарево, д. Новоселицы.  На рисунке 11 представлены зоны действия перспективного развития централизованной системы водоотведения. Основные мероприятия по реализации схем водоотведения Березовикского сельского поселения представлены в таблице 26.
Таблица 26 Мероприятия по реализации схем водоотведения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации, год
	Техническое обоснование

	1
	Проектирование и строительство очистных сооружений в с. Березовик, д. Завод, д. Перетно, д. Снарево, д. Новоселицы
	2022-2026
	Развитие централизованной системы водоснабжения

	2
	Строительство сетей системы водоотведения в с. Березовик, д. Завод, д. Перетно, д. Снарево, д. Новоселицы
	2022-2023
	Развитие централизованной системы водоснабжения
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Рисунок 11 Зоны действия перспективного развития централизованной системы водоотведения
2.4.3 Техническое обоснование основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Строительство сетей водоотведения 

Для реализации мероприятия по развитию централизованной системы канализации на территории муниципального образования предлагается осуществить строительство сетей водоотведения в с. Березовик, д. Завод, д. Перетно, д. Снарево, д. Новоселицы. В таблице 27 представлены сведения по техническим параметрам мероприятия и стоимость выполнения работ.
Таблица 27 Стоимость строительства сетей водоотведения

	Предлагаемое мероприятие
	Параметры по ЦС 81-02-14 2020

	 
	Диаметр труб (Dн), мм
	Разработка открытым способом. Трубы магистральные, длина, км
	Глубина заложения, м
	Норматив цены, тыс. руб.
	Стоимость, тыс. руб. без НДС
	Транспортировка разработанного грунта по Табл.3
	Общий ценообразующий/усложняющий коэффициент (вкл. стесненные условия по п.19)
	Переход к ценам субъекта РФ, по Таблица 6
	Учет климатической зоны, по Таблица 7, п.53)
	Общая стоимость, тыс. руб. без НДС

	Строительство сетей системы водоотведения д. Завод, с. Березовик
	160
	2,9
	3
	5 414,61
	15 702,37
	1,05
	1,09
	0,95
	1
	17072,79

	Строительство сетей системы водоотведения д. Перетно, д. Снарево
	160
	2,0
	3
	5 414,61
	10 829,22
	1,05
	1,09
	0,95
	1
	11774,34

	Строительство сетей системы водоотведения д. Новоселицы
	160
	1,3
	3
	5 414,61
	7 038,99
	1,05
	1,09
	0,95
	1
	7653,32

	Всего
	36500,45


Проектирование и строительство очистных сооружений

Для обеспечения качественной очистки стока и экологической безопасности, экономической и финансовой самостоятельности на расчетный срок предусматривается строительство очистных сооружений с полной биологической очисткой в с. Березовик, д. Завод, д. Перетно, д. Снарево, д. Новоселицы. Ориентировочная производительность очистных сооружений представлена в таблице 28. Местоположение определяется на следующей стадии проектирования.
Таблица 28 Проектная производительность очистных сооружений
	Населенный пункт
	Производительность очистных сооружений, м3/сут.

	с. Березовик, д. Завод
	100,0

	д. Перетно, д. Снарево
	20,0

	д. Новоселицы
	15,0


2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В настоящее время вновь строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.
2.4.5  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В рамках развития систем диспетчеризации, телемеханизации рекомендуется автоматизирование технологического процесса на водоочистных сооружениях.

Основной задачей внедрения АСОДУ (автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления) является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.
2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения

Основные положения прокладки сетей

Для надежной работы сетей безнапорного водоотведения необходимо предотвратить осаждение загрязнений в трубопроводах и их заиливание. Поэтому в трубопроводах должны обеспечиваться скорости движения сточных вод, гарантирующие самоочищение трубопроводов. Такие скорости стоков называются скоростями самоочищения. Рекомендуемое значение скорости самоочищения зависит от диаметра трубы и составляет от 0,7 до 1,5 м/с. Меньшее значение соответствует диаметру 150 мм, а максимальное – 1500 мм и более.

Так как в сетях водоотведения организуется преимущественно самотечное движение сточных вод, трубопроводы должны прокладываться с уклоном в сторону движения стоков. Чем больше уклон трубопроводов, тем больше скорость движения сточных вод. Для обеспечения в трубопроводах скоростей самоочищения трубы необходимо прокладывать с уклоном, не менее 0,008 для труб диаметром 150 мм и не менее 0,007 для труб диаметром 200 мм. 

Для сетей водоотведения применяются керамические, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые трубы. Использование чугунных и стальных труб допускается при пересечении естественных препятствий, железнодорожных путей, водопроводов и в других особых случаях. В последние годы широкое распространение получили пластмассовые трубы из поливинилхлорида и полипропилена. Незначительно превышая другие виды неметаллических труб в стоимости, пластмассовые трубы обеспечивают высокую стойкость к агрессивным воздействиям, низкое гидравлическое сопротивление и, что особенно важно, высокую степень механизации и автоматизации работ по прокладке трубопроводов.

Наименьшие диаметры труб самотечных сетей принимаются:

· для уличной сети – 200 мм, для небольших населенных пунктов - 150 мм;

· для внутриквартальной сети бытовой и производственной канализации – 150 мм;

· для дождевой и общесплавной уличной сети – 250 мм, внутриквартальной – 200 мм.

Глубина заложения трубопроводов определяется требованиями по предотвращению разрушения труб от внешних нагрузок и замерзания сточных вод. При выборе глубины заложения труб учитывается также необходимость сокращения объемов земляных работ и уменьшения общей стоимости сетей.

Наименьшая глубина заложения труб принимается по условиям предотвращения:

· разрушения трубы от внешних нагрузок - не менее 0,7 м. от поверхности земли до верха трубы;

· замерзания сточных вод – низ трубы не выше чем на 0,3 м. отметки проникновения в грунт нулевой температуры (глубины промерзания грунта).

Наибольшая глубина заложения уличных труб зависит от их материала и вида грунта и находится в пределах от 4 до 8 метров.

Прокладка сетей водоотведения производится подземно в пределах проезжей части, под газонами или в полосе зеленых насаждений. При ширине улиц до 30 м., уличная сеть прокладывается с одной стороны улицы, а при ширине более 30 м. – с двух сторон.

Минимальные расстояния от трубопроводов сетей водоотведения до фундаментов зданий, других инженерных коммуникаций регламентируются СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

Сети водоотведения размещаются, как правило, ниже других инженерных сетей.

Отличительной особенностью самотечных сетей водоотведения является то, что сточные воды при своем движении по трубам заполняют сечение трубопровода не полностью. Это предусмотрено для того, чтобы иметь некоторый запас для пропуска расхода сточных вод, превышающего расчетный, а также для обеспечения транспортировки легких загрязнений и необходимости вентиляции сети.

Расчетное наполнение трубопроводов и каналов с поперечным сечением любой формы принимается не более 0,7 диаметра (высоты).
2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Проектирование и строительство очистных сооружений и новых участков централизованной системы бытовой канализации для Березовикского сельского поселения является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния указанных территорий и охране окружающей природной среды. Границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения определяется нормативно, согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Санитарно-защитная зона для проектируемых канализационных насосных станций –15÷20 м, для очистных сооружений 150 м.
Таблица 29 Границы охранных зон системы водоотведения
	Инженерные сети
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

	
	Фундаментов зданий и сооружений
	фундаментов ограждений пред-приятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог
	оси крайнего пути
	бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)
	наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
	фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением

	
	
	
	железных дорог колеи 1520 мм,
	железных дорог колеи 750 мм и трамвая


	
	
	до 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов
	св.1 до 35 кВ
	св.35 до 110 кВ и выше

	Водопровод и напорная канализация
	5
	3
	4
	2,8
	2
	1
	1
	2
	3

	Самотечная канализация (бытовая и дождевая)
	3
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3


2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
В качестве планируемых к строительству новых объектов системы водоотведения предполагается проектирование и строительство очистных сооружений в с. Березовик, д. Завод, д. Перетно, д. Снарево, д. Новоселицы. Границы планируемых зон размещения очистных сооружений представлены на рисунке 11. Более точное месторасположение объектов будет уточнено на стадии проектирования.
2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1  Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площадки

Первоочередным мероприятием по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и водозаборные площадки является строительство очистных сооружений на территории муниципального образования.
2.5.2  Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды. Технологический цикл обработки представлен на рисунке 12.
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Рисунок 12. Технологический цикл обработки осадков сточных вод, который включает в себя все виды обработки, ликвидации и утилизации.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 30 Инвестиции на реализацию рекомендуемых мероприятий в системе водоотведения
	№
	Наименование мероприятий
	Источники финансирования
	Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2023-2026 гг.
	2027-2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Строительство сетей системы водоотведения
	Бюджет разных уровней
	36500,45
	-
	5200,0
	5200,0
	5200,0
	15650,0
	5250,45

	2
	Проектирование и строительство очистных сооружений*
	Бюджет разных уровней
	12000,0
	-
	-
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	- 

	ИТОГО
	48500,45
	-
	5200,0
	9200,0
	9200,0
	19650,0
	5250,45


*в стоимость включено: проект очистных сооружений, строительные работы и стоимость оборудования

2.7 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения. 

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км). Плановые значения данного показателя представлены в таблице 31.
Таблица 31 Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения

	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Целевые показатели

	
	
	
	2019 г.
	2024 г.
	2030 г.

	1
	Количество аварий и засоров на сетях водоотведения
	ед./км
	-
	8,1
	6,5


2.7.2 Показатели очистки сточных вод
К показателям качества очистки сточных вод относятся:

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

б) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).
Плановые значения данных показателей представлены в таблице 32.

Таблица 32 Показатели качества очистки сточных вод
	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Целевые показатели

	
	
	
	2019 г.
	2024 г.
	2030 г.

	1
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод
	%
	-
	0
	0

	2
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
	%
	-
	0
	0


2.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
К показателям эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод относятся:

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м).
Плановые значения данных показателей представлены в таблице 33.
Таблица 33 Показатели эффективности использования ресурсов
	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Целевые показатели

	
	
	
	2019 г.
	2024 г.
	2030 г.

	1
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку сточных вод
	кВт*ч/ м3
	-
	0
	0

	2
	Удельный расход электрической энергии на очистку сточных вод
	кВт*ч/ м3
	-
	1,37
	1,37


2.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Нет данных.
2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случаях их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Централизованная система водоотведения в Березовикском сельском поселении отсутствует.
Заключение

Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схем.

В результате реализации настоящих схем:

· К 2030 году 30 % потребителей будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения. Доля населения обеспечение подключением к централизованным системам водоотведения так же составит 30 %;

· Повышение экономической привлекательности муниципального образования;

· Снижение уровня износа объектов водоснабжения;

· Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.
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		Население		годовой, м3		5027.14		6032.39		6102.25		6172.11		6241.97		6311.84		6381.70		6451.56		6521.42		6591.28		6661.14		6731.00				56149.40		Объем поднятой воды		м3		56149.40		24010.84		24224.83		24480.42		24736.02		24948.08		25203.20		25436.06		25668.45		25900.35		26154.74		26385.92

				суточный м3/сут		13.77		16.53		16.72		16.91		17.10		17.29		17.48		17.68		17.87		18.06		18.25		18.44				2137.3		Потери в сетях		м3		1108.381		1310.49		1283.58		1298.27		1312.97		1284.13		1298.35		1290.31		1281.80		1272.80		1286.29		1276.57
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				суточный м3/сут		25.646		30.775		31.131		31.487		31.844		32.200		32.557		32.913		33.269		33.626		33.982		34.339				17334.9		Полезный отпуск		м3		17334.98		20801.35		21042.25		21283.15		21524.05		21764.95		22005.85		22246.75		22487.65		22728.55		22969.45		23210.35
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		ИТОГО		годовой, м3		17334.98		20801.35		21042.25		21283.15		21524.05		21764.95		22005.85		22246.75		22487.65		22728.55		22969.45		23210.35						Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям		%				95		95		100		100		100		100		100		100		100		100		100

				суточный м3/сут		56.99		56.99		57.65		58.31		58.97		59.63		60.29		60.95		61.61		62.27		62.93		63.59						Аварийность систем водоснабжения		ед./км×год				15		12		10		8		7.5		6.5		6.3		6.4		6.4		6.4		6.1

						2.37		2.37		2.40		2.43		2.46		2.48		2.51		2.54		2.57		2.59		2.62		2.65						Обеспеченность приборами учета воды		%				100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

																																		Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам		%				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				700





Лист9

		Наименование показателя		Ед. изм		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Общее количество стоков		тыс. м3		62342.00		64057.50		65773.00		67488.50		69204.00		70919.50		72635.00		74350.50		76066.00		77781.50		79497.00		81212.50

				м3/сут		170.80		175.50		180.20		184.90		189.60		194.30		199.00		203.70		208.40		213.10		217.80		222.50

		В сутки максимального потребления		м3/сут		204.96		210.60		216.24		221.88		227.52		233.16		238.80		244.44		250.08		255.72		261.36		267.00

		Несанкционированный слив и поверхностные стоки		тыс. м3		3117.10		2882.59		2630.92		2362.10		2076.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





Лист10

		Наименование показателя		Ед. изм		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				Наименование показателя		Ед. изм		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Подъем воды		м3		21371.4		20694.63		21455.01		22250.76		23046.51		23842.26		24638.01		25433.76		26229.51		27025.26		27821.01		28321.08				Подъем воды		м3		34085		34085		34085		34085		34085		34085		34085		34085		34085		34085		34085		34085

		Максимальный часовой расход		м3/час		2.37		2.37		2.40		2.43		2.46		2.48		2.51		2.54		2.57		2.59		2.62		2.65				Максимальный часовой расход		м3/час		4.20		4.20		4.20		4.20		4.20		4.20		4.20		4.20		4.20		4.20		4.20		4.20

		Мощность водозаборных сооружений		м3/час		7.2		7.2		8.2		8.2		9.2		9.2		10.2		10.2		10.2		10.2		10.2		10.2				Мощность водозаборных сооружений		м3/час		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6

		Мощность очистных сооружений		м3/час		0		0		8.2		8.2		9.2		9.2		10.2		10.2		10.2		10.2		10.2		10.2				Мощность очистных сооружений		м3/час		0		0		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6

		Резервы/дефициты мощности водозаборных сооружений		м3/час		4.83		4.83		5.80		5.77		6.74		6.72		7.69		7.66		7.63		7.61		7.58		7.55				Резервы/дефициты мощности водозаборных сооружений		м3/час		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40

				%		67.0		67.0		70.7		70.4		73.3		73.0		75.4		75.1		74.8		74.6		74.3		74.0						%		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2

		Резервы/дефициты мощности очистных сооружений		м3/час		-2.37		-2.37		5.80		5.77		6.74		6.72		7.69		7.66		7.63		7.61		7.58		7.55				Резервы/дефициты мощности очистных сооружений		м3/час		-4.20		-4.20		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40

				%		-100.0		-100.0		70.7		70.4		73.3		73.0		75.4		75.1		74.8		74.6		74.3		74.0						%		-100.0		-100.0		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2								4.2065753425

						56.9917150685		56.99		57.65		58.31		58.97		59.63		60.29		60.95		61.61		62.27		62.93		63.59

																																																																		34085

																																																																						1067.165

								1762.14

								3300				2709.51

												1140.045		3420.135

														3400.36





Лист11

		Целевые показатели		Ед. изм.		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Объем поднятой воды		м3		20694.6		21455.01		22250.7		23046.51		23842.26		24638.01		25433.76		26229.5		27025.2		27821.01		28321.08

		Потери в сетях		тыс. м3		1113.95		1124.33		1170.08		1215.83		1261.58		1307.33		1353.08		1398.83		1444.58		1490.33		1519.08

				%		5.4		5.2		5.3		5.3		5.3		5.3		5.3		5.3		5.3		5.4		5.4

		Полезный отпуск		м3		20801.35		21042.25		21283.15		21524.05		21764.95		22005.85		22246.75		22487.65		22728.55		22969.45		23210.35

		Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям		%		80		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

		Обеспеченность приборами учета воды		%		50		60		80		100		100		100		100		100		100		100		100

		Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам		%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





		Наименование показателя		Ед. изм		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Общее количество стоков		м3		65422.98		65422.98		65623.78		65822.78		66022.78		66223.58		66424.11		66624.91		66825.71		67026.51		67227.31		67431.68				200.87

				м3/сут		179.2		179.2		179.8		180.3		180.9		181.4		182.0		182.5		183.1		183.6		184.2		184.7

		В сутки максимального потребления		м3/сут		215.1		215.1		215.7		216.4		217.1		217.7		218.4		219.0		219.7		220.4		221.0		221.7

		Объем, поступающий на очистные сооружения		м3		0		0		0		65822.78		66022.78		66223.58		66424.11		66624.91		66825.71		67026.51		67227.31		67431.68

						0.0296527817		0.0436126853						169		171.6								160		0.229		43.968

																0.7493449782				1.390625

						220		12		3.168																		1.0725

						220		31		8.184

						220		8		2.112

																0.6484848485				104.16						171.6

										13.464		185.064										0.78

				0.0581045569						50.9		0.2313636364								927000		4635

								1000000								1000000				1000000

								6%		60000						60000				60000

								1%		7000		вернется				10000				10000

								0.05%		4635		комиссия				4550				4550

								9%		910000						910000				910000

				Остаток на счете						15000		Долг

				70365		3000		73365

				17000						18365						15450				15450

								Общая прибыль		49265

								Вернется		27000

														36265				22265

										76265				36265





		4580										Источники финансирования		Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.		2020		2021				2022				2023				2024-2026				2027-2030

												3		4		5		6				7				8				9				10

		271										Бюджет разных уровней		10671.65		-		1700				1762.14				1100				3400				2709.51

		32681										Бюджет разных уровней		3600		-		-				2400				1200				-				-

												Бюджет разных уровней		9120.36		-		-				1150				1150				3420				3400.36

												Бюджет разных уровней		750		750		-				-				-				-				-

												Бюджет разных уровней		400		-		-				-				400				-				-

		1684		100								ИТОГО				25280.5				750				3885				2135				4470.5				8950				5090

		1229		72.9809976247

		8400												24542.01		750		1700				5312.14				3850				6820				6109.87

		1750

		750

																		26.25		125

										8000		100						21		100				12000

										10000		125

																								48000

																								7500

																						1000





		Целевые показатели		Ед. изм.		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		п. Топорок

		Объем поднятой воды		м3		58205.509		58477.7825		58749.9995		59022.2165		59294.4335		59566.6505		59838.8675		60111.028		60383.3015		60655.5185		60927.7355

		Потери в сетях		тыс. м3		5723.2555555556		5750.0277777778		5487.9547222222		5223.205		5188.9917222222		5095.6721666667		5001.2819444444		4728.4977777778		4631.1676666667		4532.7624444444		4193.6494444444

				%		10.0		10.0		9.5		9.0		8.9		8.7		8.5		8.0		7.8		7.6		7.0								5723.2555555556

		Полезный отпуск		м3		51509.3		51750.25		51991.15		52232.05		52472.95		52713.85		52954.75		53195.6		53436.55		53677.45		53918.35

		Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям		%		80		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

		Обеспеченность приборами учета воды		%		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

		Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам		%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0






_1645003050.xls
Диаграмма1

		Население

		Бюджетные организации

		Прочие организации



2019 г.

Баланс водопотребления по группам потребителей за 2019 год, м3

394.98

266

378.22



Лист1

		Наименование затрат		2017 г.		2018 г.		Баланс системы водоснабжения за 2019 год

		Потери воды в сетях		63.254		59.704		52.288

		Расходы на собственные нужды		9.12		9.12		9.125

		Полезный отпуск:		632.538		597.028		530.34

				704.912		665.852		591.753

				695.792		656.732		582.628		645.0506666667





Лист1

		



Потери воды в сетях

Расходы на собственные нужды

Полезный отпуск:



Лист2

		



2017 г.



Лист3

		



2018 г.



Лист4

		



Баланс системы водоснабжения за 2019 год



		

		Наименование потребителей		Единицы измерения		2019 г.

		Население		м3		394.98

		Бюджетные организации		м3		266

		Прочие организации		м3		378.22

		Итого		м3		1039.2





		



2019 г.

Баланс водопотребления по группам потребителей за 2019 год, м3



		Наименование		Ед. изм.		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Объем потребления воды питьевого качества		м3/год		530.34		540.95		652.35		763.75		875.15		986.55		1097.95		1209.35		1320.75		1432.15		1543.55		1645.20

		Среднесуточный расход		м3/сут.		1.45		1.48		1.79		2.09		2.40		2.70		3.01		3.31		3.62		3.92		4.23		4.51

		Наименование показателя		Ед. изм		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Подъем воды		тыс. м3		591.75		549.06		662.13		775.2		888.27		1001.35		1114.42		1227.49		1340.56		1453.63		1566.7		1669.88

		Пропускная способность системы водоснабжения		м3/сут		1.95		1.87		2.27		2.61		3.02		3.57		3.82		4.24		4.66		4.98		5.49		5.95

		Резервы/дефициты ("-")		м3/сут		0.32		0.36		0.45		0.49		0.58		0.82		0.76		0.87		0.99		1.00		1.20		1.37

				%		16.7		19.4		20.0		18.7		19.4		23.1		20.0		20.6		21.3		20.0		21.9		23.1





		Группы потребителей		Тип расхода, ед. измерения		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030						Целевые показатели		Ед. изм		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Население		годовой, м3		487.91		497.67		600.16		702.65		805.14		907.62		1010.11		1112.60		1215.09		1317.58		1420.06		1513.58				591.75		Объем поднятой воды		м3		549.06		662.13		775.20		888.27		1001.35		1114.42		1227.49		1340.56		1453.63		1566.70		1669.88

				суточный м3/сут		1.34		1.36		1.64		1.93		2.21		2.49		2.77		3.05		3.33		3.61		3.89		4.15				52.288		Потери в сетях		м3		45.57		36.42		41.86		47.97		53.07		57.95		77.33		85.80		94.49		100.27		101.86

		Бюджет		годовой, м3		37.12		37.87		45.66		53.46		61.26		69.06		76.86		84.65		92.45		100.25		108.05		115.16				8.84				%		8.3		5.5		5.4		5.4		5.3		5.2		6.3		6.4		6.5		6.4		6.1

				суточный м3/сут		0.102		0.104		0.125		0.146		0.168		0.189		0.211		0.232		0.253		0.275		0.296		0.316				530.34		Полезный отпуск		м3		540.95		652.35		763.75		875.15		986.55		1097.95		1209.35		1320.75		1432.15		1543.55		1645.20

		Прочие		годовой, м3		5.30		5.41		6.52		7.64		8.75		9.87		10.98		12.09		13.21		14.32		15.44		16.45				89.62		Удельный расход ЭЭ на производство 1 м3		кВтч/м3		540.95		0.7		0.6		0.6		0.6		0.6		0.5		0.5		0.5		0.4		0.4

				суточный м3/сут		0.015		0.015		0.018		0.021		0.024		0.027		0.030		0.033		0.036		0.039		0.042		0.045				111.580		Затраты электроэнергии на производство		тыс. кВт×ч/год		1.86		1799.2		1835.1		1859.8		1874.9		1904.8		2030.4		1936.3		1840.6		1738.6		1633.1

		ИТОГО		годовой, м3		530.34		540.95		652.35		763.75		875.15		986.55		1097.95		1209.35		1320.75		1432.15		1543.55		1645.20						Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям		%		95		95		100		100		100		100		100		100		100		100		100

				суточный м3/сут		1.45		1.48		1.79		2.09		2.40		2.70		3.01		3.31		3.62		3.92		4.23		4.51						Аварийность систем водоснабжения		ед./км×год		2.9		2.7		2.5		2.3		2.1		1.8		1.6		1.4		1.2		1		0.7

																																		Обеспеченность приборами учета воды		%		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

																																		Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам		%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				700






_1645001904.xls
Диаграмма1

		Потери воды в сетях

		Расходы на собственные нужды

		Полезный отпуск:



2019 г.

Баланс системы водоснабжения за 2019 г.

75.17

9.125

1039.2



Лист1

		Наименование затрат		2017 г.		2018 г.		2019 г.

		Потери воды в сетях		70.881		70.881		75.17

		Расходы на собственные нужды		9.12		9.15		9.125

		Полезный отпуск:		791.652		708.814		1039.2

				871.653		788.845		1123.495

				695.792		656.732		582.628		645.0506666667





Лист1

		



2017 г.

2018 г.

2019 г.

тыс. м3/ год

Баланс системы водоснабжения с 2017 по 2019 годы



Лист2

		



2017 г.



Лист3

		



2018 г.



Лист5

		



2019 г.

Баланс системы водоснабжения за 2019 г.



Лист4

		

		Наименование потребителей		Единицы измерения		2019 г.

		Население		м3		5055.91

		Бюджетные организации		м3		9304.42

		Прочие организации		м3		2974.65

		Итого		м3		17334.98





Лист4

		



2019 г.

Баланс водопотребления по группам потребителей за 2019 год, м3



Лист7

		Наименование		Ед. изм.		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Объем потребления воды питьевого качества		м3/год		17334.98		20801.35		21042.25		21283.15		21524.05		21764.95		22005.85		22246.75		22487.65		22728.55		22969.45		23210.35

		Максимальный среднесуточный расход		м3/сут.		56.99		56.99		57.65		58.31		58.97		59.63		60.29		60.95		61.61		62.27		62.93		63.59

		Наименование показателя		Ед. изм		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Подъем воды		м3		56149.40		24010.84		24224.83		24480.42		24736.02		24948.08		25203.20		25436.06		25668.45		25900.35		26154.74		26385.92

		Пропускная способность системы водоснабжения		м3/час		8.00		11.02		11.04		11.07		11.11		11.13		11.16		11.19		11.22		11.25		11.28		11.31

		Резервы/дефициты ("-")		м3/час		1.59		8.27		8.28		8.28		8.28		8.28		8.29		8.29		8.29		8.30		8.30		8.30

				%		19.9		75.1		75.0		74.8		74.6		74.4		74.2		74.1		73.9		73.7		73.5		73.4





Лист6

		2020		2021		2022		2023		2024-2026		2027-2030

		5		6		7		8		9		10

		-		625		625		625		822.5		352.5		3050

		-		3700		3600		3800		3900		 -		15000

		-		11790		11790		11790		9030		3797		48197

		0		16115		16015		16215		13752.5		4149.5		66247

		0





Лист8

		Группы потребителей		Тип расхода, ед. измерения		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030						Целевые показатели		Ед. изм		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Население		годовой, м3		5027.14		6032.39		6102.25		6172.11		6241.97		6311.84		6381.70		6451.56		6521.42		6591.28		6661.14		6731.00				56149.40		Объем поднятой воды		м3		56149.40		24010.84		24224.83		24480.42		24736.02		24948.08		25203.20		25436.06		25668.45		25900.35		26154.74		26385.92

				суточный м3/сут		13.77		16.53		16.72		16.91		17.10		17.29		17.48		17.68		17.87		18.06		18.25		18.44				2137.3		Потери в сетях		м3		1108.381		1310.49		1283.58		1298.27		1312.97		1284.13		1298.35		1290.31		1281.80		1272.80		1286.29		1276.57

		Бюджет		годовой, м3		9360.89		11232.73		11362.82		11492.90		11622.99		11753.07		11883.16		12013.25		12143.33		12273.42		12403.50		12533.59				3.81				%		2.0		5.5		5.3		5.3		5.3		5.1		5.2		5.1		5.0		4.9		4.9		4.8

				суточный м3/сут		25.646		30.775		31.131		31.487		31.844		32.200		32.557		32.913		33.269		33.626		33.982		34.339				17334.9		Полезный отпуск		м3		17334.98		20801.35		21042.25		21283.15		21524.05		21764.95		22005.85		22246.75		22487.65		22728.55		22969.45		23210.35

		Прочие		годовой, м3		2946.95		3536.23		3577.18		3618.14		3659.09		3700.04		3740.99		3781.95		3822.90		3863.85		3904.81		3945.76				30.87		Удельный расход ЭЭ на производство 1 м3		кВтч/м3				0.7		0.7		0.6		0.6		0.6		0.6		0.5		0.5		0.5		0.4		0.4

				суточный м3/сут		8.074		9.688		9.801		9.913		10.025		10.137		10.249		10.362		10.474		10.586		10.698		10.810				323.910		Затраты электроэнергии на производство		тыс. кВт×ч/год				1.86		1799.2		1835.1		1859.8		1874.9		1904.8		2030.4		1936.3		1840.6		1738.6		1633.1

		ИТОГО		годовой, м3		17334.98		20801.35		21042.25		21283.15		21524.05		21764.95		22005.85		22246.75		22487.65		22728.55		22969.45		23210.35						Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям		%				95		95		100		100		100		100		100		100		100		100		100

				суточный м3/сут		56.99		56.99		57.65		58.31		58.97		59.63		60.29		60.95		61.61		62.27		62.93		63.59						Аварийность систем водоснабжения		ед./км×год				15		12		10		8		7.5		6.5		6.3		6.4		6.4		6.4		6.1

						2.37		2.37		2.40		2.43		2.46		2.48		2.51		2.54		2.57		2.59		2.62		2.65						Обеспеченность приборами учета воды		%				100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

																																		Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам		%				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				700





Лист9

		Наименование показателя		Ед. изм		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Общее количество стоков		тыс. м3		62342.00		64057.50		65773.00		67488.50		69204.00		70919.50		72635.00		74350.50		76066.00		77781.50		79497.00		81212.50

				м3/сут		170.80		175.50		180.20		184.90		189.60		194.30		199.00		203.70		208.40		213.10		217.80		222.50

		В сутки максимального потребления		м3/сут		204.96		210.60		216.24		221.88		227.52		233.16		238.80		244.44		250.08		255.72		261.36		267.00

		Несанкционированный слив и поверхностные стоки		тыс. м3		3117.10		2882.59		2630.92		2362.10		2076.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00





Лист10

		Наименование показателя		Ед. изм		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030				Наименование показателя		Ед. изм		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Подъем воды		м3		21371.4		20694.63		21455.01		22250.76		23046.51		23842.26		24638.01		25433.76		26229.51		27025.26		27821.01		28321.08				Подъем воды		м3		34085		34085		34085		34085		34085		34085		34085		34085		34085		34085		34085		34085

		Максимальный часовой расход		м3/час		2.37		2.37		2.40		2.43		2.46		2.48		2.51		2.54		2.57		2.59		2.62		2.65				Максимальный часовой расход		м3/час		4.20		4.20		4.20		4.20		4.20		4.20		4.20		4.20		4.20		4.20		4.20		4.20

		Мощность водозаборных сооружений		м3/час		7.2		7.2		8.2		8.2		9.2		9.2		10.2		10.2		10.2		10.2		10.2		10.2				Мощность водозаборных сооружений		м3/час		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6

		Мощность очистных сооружений		м3/час		0		0		8.2		8.2		9.2		9.2		10.2		10.2		10.2		10.2		10.2		10.2				Мощность очистных сооружений		м3/час		0		0		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6		26.6

		Резервы/дефициты мощности водозаборных сооружений		м3/час		4.83		4.83		5.80		5.77		6.74		6.72		7.69		7.66		7.63		7.61		7.58		7.55				Резервы/дефициты мощности водозаборных сооружений		м3/час		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40

				%		67.0		67.0		70.7		70.4		73.3		73.0		75.4		75.1		74.8		74.6		74.3		74.0						%		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2

		Резервы/дефициты мощности очистных сооружений		м3/час		-2.37		-2.37		5.80		5.77		6.74		6.72		7.69		7.66		7.63		7.61		7.58		7.55				Резервы/дефициты мощности очистных сооружений		м3/час		-4.20		-4.20		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40		22.40

				%		-100.0		-100.0		70.7		70.4		73.3		73.0		75.4		75.1		74.8		74.6		74.3		74.0						%		-100.0		-100.0		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2		84.2								4.2065753425

						56.9917150685		56.99		57.65		58.31		58.97		59.63		60.29		60.95		61.61		62.27		62.93		63.59

																																																																		34085

																																																																						1067.165

								1762.14

								3300				2709.51

												1140.045		3420.135

														3400.36





Лист11

		Целевые показатели		Ед. изм.		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Объем поднятой воды		м3		20694.6		21455.01		22250.7		23046.51		23842.26		24638.01		25433.76		26229.5		27025.2		27821.01		28321.08

		Потери в сетях		тыс. м3		1113.95		1124.33		1170.08		1215.83		1261.58		1307.33		1353.08		1398.83		1444.58		1490.33		1519.08

				%		5.4		5.2		5.3		5.3		5.3		5.3		5.3		5.3		5.3		5.4		5.4

		Полезный отпуск		м3		20801.35		21042.25		21283.15		21524.05		21764.95		22005.85		22246.75		22487.65		22728.55		22969.45		23210.35

		Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям		%		80		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

		Обеспеченность приборами учета воды		%		50		60		80		100		100		100		100		100		100		100		100

		Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам		%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





		Наименование показателя		Ед. изм		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		Общее количество стоков		м3		65422.98		65422.98		65623.78		65822.78		66022.78		66223.58		66424.11		66624.91		66825.71		67026.51		67227.31		67431.68				200.87

				м3/сут		179.2		179.2		179.8		180.3		180.9		181.4		182.0		182.5		183.1		183.6		184.2		184.7

		В сутки максимального потребления		м3/сут		215.1		215.1		215.7		216.4		217.1		217.7		218.4		219.0		219.7		220.4		221.0		221.7

		Объем, поступающий на очистные сооружения		м3		0		0		0		65822.78		66022.78		66223.58		66424.11		66624.91		66825.71		67026.51		67227.31		67431.68

						0.0296527817		0.0436126853						169		171.6								160		0.229		43.968

																0.7493449782				1.390625

						220		12		3.168																		1.0725

						220		31		8.184

						220		8		2.112

																0.6484848485				104.16						171.6

										13.464		185.064										0.78

				0.0581045569						50.9		0.2313636364								927000		4635

								1000000								1000000				1000000

								6%		60000						60000				60000

								1%		7000		вернется				10000				10000

								0.05%		4635		комиссия				4550				4550

								9%		910000						910000				910000

				Остаток на счете						15000		Долг

				70365		3000		73365

				17000						18365						15450				15450

								Общая прибыль		49265

								Вернется		27000

														36265				22265

										76265				36265





		4580										Источники финансирования		Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб.		2020		2021				2022				2023				2024-2026				2027-2030

												3		4		5		6				7				8				9				10

		271										Бюджет разных уровней		10671.65		-		1700				1762.14				1100				3400				2709.51

		32681										Бюджет разных уровней		3600		-		-				2400				1200				-				-

												Бюджет разных уровней		9120.36		-		-				1150				1150				3420				3400.36

												Бюджет разных уровней		750		750		-				-				-				-				-

												Бюджет разных уровней		400		-		-				-				400				-				-

		1684		100								ИТОГО				25280.5				750				3885				2135				4470.5				8950				5090

		1229		72.9809976247

		8400												24542.01		750		1700				5312.14				3850				6820				6109.87

		1750

		750

																		26.25		125

										8000		100						21		100				12000

										10000		125

																								48000

																								7500

																						1000





		Целевые показатели		Ед. изм.		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030

		п. Топорок

		Объем поднятой воды		м3		58205.509		58477.7825		58749.9995		59022.2165		59294.4335		59566.6505		59838.8675		60111.028		60383.3015		60655.5185		60927.7355

		Потери в сетях		тыс. м3		5723.2555555556		5750.0277777778		5487.9547222222		5223.205		5188.9917222222		5095.6721666667		5001.2819444444		4728.4977777778		4631.1676666667		4532.7624444444		4193.6494444444

				%		10.0		10.0		9.5		9.0		8.9		8.7		8.5		8.0		7.8		7.6		7.0								5723.2555555556

		Полезный отпуск		м3		51509.3		51750.25		51991.15		52232.05		52472.95		52713.85		52954.75		53195.6		53436.55		53677.45		53918.35

		Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям		%		80		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

		Обеспеченность приборами учета воды		%		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100

		Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам		%		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0






